
ZEBの類型

ZEB 
Ready

Nearly
ZEB

ZEB 
Oriented

従来の建物の
エネルギー
使用量

25%以下

省エネ
50％
以上
削減

省エネ

40％
以上
削減

省エネ

30％
以上
削減

50％

25％

断熱
空調
換気
照明
給湯
昇降機

従来の建物の
エネルギー
使用量
70%以下

従来の建物の
エネルギー
使用量
60%以下

創エネ

省エネ

50％
以上
削減

ZEBとは、net Zero Energy Building（ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディング）の略で、建物で消費する年間の一次エネルギー

の収支をゼロにすることを目指した建物のこと

ホテル・病院
飲食店など

事務所・学校
工場など

省エネ

50％
以上
削減

従来の建物
で必要な
エネルギー

100%

志政会代表質問 環境創造課

資 料

性能：高 性能：低

本市は、新たに整備する施設は原則としてエネルギー使用量を５０％以上削減する「ZEB Ready」以上とする方針

※一次エネルギー：石油、天然ガス、石炭、原子力、太陽光、風力といった変換加工されない元々の形態のエネルギー

一次エネルギー消費量：建物の空調、照明、給湯器などの設備機器の使用に伴うエネルギー使用量を熱量換算して数値化したもの

資源エネルギー庁「ZEBロードマップフォローアップ委員会とりまとめ」の基準により静岡市作成

ZEB

0％

創エネ

従来の建物の
エネルギー
使用量
50%以下

100％


