防犯灯設置事業計画書


１　設置灯数　　　　　　　 合計　　　　　　　灯
	新　設
	　　　　灯
	※上限１０灯

	取　替（蛍光灯からＬＥＤ）
	　　　　灯
	

	取　替（ＬＥＤからＬＥＤ）
	　　　　灯
	



２　設置内容
	
	設置場所
	工事内容
	取付方法

	
	
	新設
（設置間隔が20ｍ以上ある場合にレ点を付けること）
	取替
	共架式
	独立式

	
	
	
	
	中電柱
No.
	NTT柱
No.
	壁掛け
	既設
ﾎﾟｰﾙ
	新設
ﾎﾟｰﾙ
(加算有)

	
	
	
	蛍光灯からLED
	LEDからLED
	
	
	
	
	

	例
	〇〇区○町１－２－３
	○
	レ
	
	
	11ア123
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



記載上の注意
① 1灯ごとに記入し、「設置場所」は地番まで記入すること。
② 「工事内容」は該当する方に○を記入し、新設に限り、他の防犯灯又は市が管理する終夜点灯の屋外照明と20ｍ以上距離を有している場合には、レ点を記入すること。
③ 中部電力またはNTTの電柱に取付ける場合は、取付方法欄に電柱の管理者プレートに記載されている電柱番号を記入すること。電信柱に上下2枚のプレートが付いている場合、下側についているプレートが管理者プレートであるのでそちらを記入すること。
④「取付方法」が独立式の場合、該当する方に〇を記入すること。
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	設置場所
	工事内容
	取付方法

	
	
	新設
（設置間隔が20ｍ以上ある場合にレ点を付けること）
	取替
	共架式
	独立式

	
	
	
	
	中電柱
No.
	NTT柱
No.
	壁掛け
	既設
ﾎﾟｰﾙ
	新設
ﾎﾟｰﾙ
(加算有)

	
	
	
	蛍光灯からLED
	LEDからLED
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	15
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記載上の注意
① 1灯ごとに記入し、「設置場所」は地番まで記入すること。
② 「工事内容」は該当する方に○を記入し、新設に限り、他の防犯灯又は市が管理する終夜点灯の屋外照明と20ｍ以上距離を有している場合には、レ点を記入すること。
③ 中部電力またはNTTの電柱に取付ける場合は、取付方法欄に電柱の管理者プレートに記載されている電柱番号を記入すること。電信柱に上下2枚のプレートが付いている場合、下側についているプレートが管理者プレートであるのでそちらを記入すること。
④「取付方法」が独立式の場合、該当する方に〇を記入すること。
