
 
                                                                     

（令和６年１月１９日発表） 

                   

「三保地区でのＰＦＯＡ検出の件に関する三者連絡会」の開催 

 

別紙資料  ○有  ・ 無       

 

内容など 

 

三井･ケマーズフロロプロダクツ株式会社（以下「ＭＣＦ」とい

う。）、三保地区連合自治会及び静岡市(環境保全課)の三者は、令和６

年１月 18 日（木）に第４回「三保地区での PFOA 検出の件に関す

る三者連絡会」を開催しまし、情報を共有しました。 

 静岡市からは、PFAS 濃度の調査状況及びその結果を報告しまし

た。報告した結果は別紙のとおりです。 

 MCF からは次の４点について報告がありました。 

 ・MCF 清水工場構内の浄化設備の状況報告 

 ・三保雨水ポンプ場内に設置した仮設浄化設備の状況報告 

 ・令和６年１月末 MCF 所有暗渠(あんきょ)の補修工事実施予定 

 ・静岡市雨水幹線補修のための調査の経過報告 

 

この件について、静岡市ホームページを更新しました。 

「ＰＦＡＳに係る三者連絡会について」 

ＵＲＬ：https://www.city.shizuoka.lg.jp/503_000043.html 

 

「ＰＦＡＳ調査の結果及び今後の対応について」 

ＵＲＬ：https://www.city.shizuoka.lg.jp/503_000040.html 

 

【問合せ】環境保全課(静岡庁舎新館 13階) 

     担当 原、齋藤 

電話 ０５４－２２１－１３５９ 

報道資料 

http://#
http://#


別紙　清水区三保におけるＰＦＡＳ毎日調査結果
　調査結果はＰＦＯＳとＰＦＯＡの合算値で示しています（単位：ｎｇ／Ｌ）（暫定目標値：50ｎｇ／Ｌ）。

10:30頃 11:30頃 10:30頃 11:30頃

令和5年12月1日 20 20 92 110 1,300 380 6,800
令和5年12月2日 21 23 57 73 1,400 410 7,700
令和5年12月3日 18 17 76 75 1,300 390 6,600
令和5年12月4日 29 56 130 120 1,400 420 10,000
令和5年12月5日 欠測※ 29 欠測※ 97 1,400 400 欠測※
令和5年12月6日 39 34 77 98 1,300 430 8,300
令和5年12月7日 45 45 33 340 1,400 530 4,400
令和5年12月8日 75 63 100 160 1,300 460 6,600
令和5年12月9日 25 27 110 120 1,200 360 5,400
令和5年12月10日 25 78 130 140 1,000 460 6,100
令和5年12月11日 44 44 270 130 1,200 480 6,800
令和5年12月12日 500 600 150 350 1,200 440 2,900
令和5年12月13日 92 72 340 290 1,500 490 5,500
令和5年12月14日 33 42 130 650 1,200 410 9,100
令和5年12月15日 1,500 1,100 77 160 1,700 520 440
令和5年12月16日 43 35 78 290 1,000 420 8,400
令和5年12月17日 31 31 60 250 1,200 390 9,400
令和5年12月18日 40 37 100 720 1,200 410 9,100
令和5年12月19日 51 43 210 540 1,600 450 13,000
令和5年12月20日 34 24 150 370 1,400 440 10,000
令和5年12月21日 49 23 36 33 1,600 500 13,000
令和5年12月22日 870 100 70 44 1,400 380 7,500
令和5年12月23日 33 38 47 910 1,500 440 9,100
令和5年12月24日 18 13 92 130 1,200 380 4,500
令和5年12月25日 31 23 100 100 1,300 410 2,500
令和5年12月26日 350 110 110 130 1,500 410 3,400
令和5年12月27日 20 45 54 260 1,500 400 5,100
令和5年12月28日 21 43 100 94 1,500 420 6,200

※　通常よりも早く三保雨水ポンプ場が稼働したため。

三保雨水
ポンプ場

水路（当該工場前） 海域（水路流出部）
日付

事業場東側
（地下水Ａ）

事業場西側
（地下水Ｂ）


