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シルト質砂礫からなる盛土。コンクリ
ート片を多く混入。                 

粘性やや強い。概ね均質なシルト。   

粘性中ぐらい～やや強い。含水多い。
全体に微砂～細砂を一様に混入。     

粘性中ぐらい。概ね均一なシルト。   

粘性やや強い。脱水された有機物を多
く混入。試料は軽量。               

微砂～細砂を主体とする。           

概ね均一なシルト。まれに砂分の混入
認められる。                       

微砂～細砂主体。ブロック状にシルト
分混入。                           

有機物をやや多く混入し、炭化するも
のも含まれる。                     

φ20㎜以下の亜角～亜円礫主体。礫間
は細粒分により充填される。         
粘性中ぐらい。深度9.70～9.80m間、流
木混入。                           

微砂～細砂主体。概ね均質に細粒分を
混入。                             

粘性中ぐらい～やや強い。概ね均質な
シルト。                           

微砂主体。均質に細粒分を混入。     

粘性中ぐらい～やや強い。           

中砂～粗砂主体。φ10㎜以下の亜円礫
を少量混じる。                     

粘性中ぐらい～やや弱い。概ね均質な
シルト。                           

細砂主体。細粒分を不均質に混入。不
規則に細粒分が卓越し、砂質シルト状
呈す部分を含む。                   

深度19.00～19.50m間、シルト優勢。  

深度21.8m以深、細粒分の混入やや減少
。                                 

粘性弱く、微砂～細砂を少量ではある
が均一に混入。                     

微砂～細砂主体。シルトをブロック状
に不均一に点在。                   

細砂主体。含水低い。               

粘性中ぐらい～やや強く、不均質に有
機物を混入。                       

細砂主体。細粒分を概ね均一に混入。 

細砂主体。                         

粘性やや弱い。概ね均質。           

細砂主体。まれにシルトを薄層状に介
在。                               

中砂～粗砂主体。φ10㎜以下の亜角～
亜円礫を混入し、軟質な風化礫も少量
混入。                             

粘性弱い。不均一に砂分を混入。     

粘性弱い。砂をブロック状にやや多く
点在。シルトは全体に固結気味。     

中砂～粗砂主体。φ10㎜以下の風化礫
を多く混入。                       

φ50㎜以下程度の風化礫主体。礫間は
シルト質砂により充填され、固結度が
非常に高い。                       

概ね均質なシルトで固結する。粘性は
低い。下部ほど極砕片された有機物を
少量混入。                         
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事 業 ・ 工 事 名                                                               

調 査 名  令和6年度総政社委第6号JR東静岡駅北口市有地地質調査業務委託   

北 緯   34ﾟ 59' 13.2360" 

東 経  138ﾟ 24' 45.8134" 

 株式会社ジーベック                        白鳥正浩          安竹正嗣          安竹正嗣          大石紀伸         
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シルト混じり砂礫を主体とした盛土。
層中にはコンクリート殻などの人工物
を不規則に混入。                   

粘性やや強い。小礫を少量混入し、含
水やや多い。                       

粘性やや強い。脱水された有機物を多
く混入し、試料は軽量。             

φ10㎜以下の亜角～亜円礫主体。礫間
は細砂により充填される。           

粘性は中ぐらい～やや弱い。有機物と
砂分を少量混入。                   

概ね均質なシルト。粘性はやや強く、
粘土分をやや多く含有する印象。     

中砂主体。層中にはφ10㎜以下の円礫
をやや多く混入。不規則に細礫状の部
分も散見される。                   

φ40㎜以下の亜円礫主体。礫間は細砂
～粗砂により充填される。           

不均質なシルト。粘性やや強い。小礫
や砂分を不均一に混入する。         

細砂主体。粒径は概ね均一なもの。   

粘性中ぐらい～やや強い。概ね均質な
シルト。                           

細砂主体。粒径は概ね均一。全体に細
粒分をやや多く混入。               

粘性中ぐらい～やや強い。貝殻片や有
機物を混入する。                   

粘性弱い。層中には砂の薄層を不規則
な互層状に介在する。               

粘性中ぐらい～やや強い。細砂をブロ
ック状に混入。                     

粘性中ぐらい。概ね均質なシルト。   

細砂主体。若干、細粒分混入。       

粘性中ぐらい。貝殻片少量混入。     

細砂主体。不均一に細粒分の混入（ブ
ロック状）が認められる。           

粘性中ぐらい。不規則に砂混じりシル
ト状呈しているが、規則性はない。   

粘性中ぐらい～やや弱い。不均一に細
粒分を混入する。                   

粘性やや弱い。層中には概ね一様に砂
分を混入しており、ザラザラとした感
触を残す。                         

細砂～微砂主体。不均一に細粒分を混
入する。シルトをブロック状に介在。 

粘性中ぐらい～弱い。砕片された有機
物を不規則に混入する。             

粘性弱い。含水低く、固結度は比較的
高いシルト。                       

φ15㎜以下の風化礫主体。r礫間はシル
ト質粗砂により充填される。マトリク
スは固結度が高い。                 

粘性弱い。含水低く、固結度は比較的
高いシルト。下部ほど砂分の混入が目
立つ。                             

0 10 20 30 40 50 60

   1.15

   1.45

   2.15

   2.46

   3.15

   3.45

   4.15

   4.46

   5.15

   5.45

   6.15

   6.45

   7.15

   7.45

   8.15

   8.45

   9.15

   9.45

  10.15

  10.45

  11.15

  11.45

  12.15

  12.45

  13.15

  13.45

  14.15

  14.45

  15.15

  15.45

  16.15

  16.45

  17.15

  17.45

  18.15

  18.45

  19.15

  19.45

  20.15

  20.45

  21.15

  21.45

  22.15

  22.45

  23.15

  23.45

  24.15

  24.45

  25.15

  25.45

  26.15

  26.45

  27.15

  27.45

  28.15

  28.45

  29.15

  29.45

  30.15

  30.45

  31.15

  31.45

  32.15

  32.45

  33.15

  33.45

  34.15

  34.45

  35.15

  35.45

  36.15

  36.45

  37.15

  37.45

  38.15

  38.45

  39.15

  39.45

  40.15

  40.45

  41.15

  41.45

  42.15

  42.45

  43.15

  43.45

  44.15

  44.45

  45.15

  45.45

  46.15

  46.45

  47.15

  47.45

  48.15

  48.42

  49.15

  49.45

  50.15

  50.45

  51.15

  51.45

 15 

300 

  2 

310 

  4 

300 

  2 

310 

 39 

300 

 55 
300 

 45 

300 

  6 

300 

  7 
300 

 20 

300 

 30 

300 

 60 
300 

  8 

300 

  7 
300 

 22 

300 

  8 

300 

 25 

300 

 23 
300 

  7 

300 

  6 

300 

  7 
300 

 15 

300 

  7 

300 

  5 

300 

 12 

300 

 30 

300 

  7 
300 

 18 

300 

  9 
300 

  8 

300 

 22 

300 

  9 

300 

  9 
300 

 12 

300 

  9 
300 

 18 

300 

 12 

300 

 19 
300 

 10 

300 

 10 

300 

 11 
300 

 13 
300 

 11 

300 

 15 
300 

 16 

300 

 20 

300 

 21 

300 

 60 

270 

 22 

300 

 20 
300 

 24 

300 

  5 

  1 

160 

  2 

  1 
160 

 12 

 17 

 13 

  1 

  2 

 13 

 10 

 20 

  2 

  2 

  7 

  2 

  7 

  7 

  2 

  2 

  2 

  4 

  2 

  1 

  2 

 10 

  2 

  3 

  2 

  2 

  7 

  2 

  2 

  3 

  3 

  6 

  3 

  5 

  3 

  3 

  3 

  3 

  3 

  3 

  3 

  5 

  6 

 20 

  7 

  6 

  8 

  5 

  1 

150 

  1 

  1 
150 

 13 

 18 

 17 

  2 

  2 

  4 

 10 

 20 

  3 

  2 

  7 

  3 

  8 

  8 

  2 

  2 

  2 

  5 

  2 

  2 

  5 

 10 

  2 

  5 

  3 

  3 

  7 

  3 

  3 

  4 

  3 

  6 

  4 

  7 

  3 

  3 

  4 

  5 

  4 

  5 

  6 

  7 

  7 

 23 

  7 

  7 

  8 

  5 

  1 

 14 

 20 

 15 

  3 

  3 

  3 

 10 

 20 

  3 

  3 

  8 

  3 

 10 

  8 

  3 

  2 

  3 

  6 

  3 

  2 

  5 

 10 

  3 

 10 

  4 

  3 

  8 

  4 

  4 

  5 

  3 

  6 

  5 

  7 

  4 

  4 

  4 

  5 

  4 

  7 

  7 

  8 

  8 

 17 
 70 

  8 

  7 

  8 

15

2

4

2

39

55

45

6

7

20

30

60

8

7

22

8

25

23

7

6

7

15

7

5

12

30

7

18

9

8

22

9

9

12

9

18

12

19

10

10

11

13

11

15

16

20

21

 60以上

22

20

24

273

250

225

  1.15

  1.45

  2.15

  2.46

  3.15

  3.45

  4.15

  4.46

  5.15

  5.45

  6.15

  6.45

  7.15

  7.45

  8.15

  8.45

  9.15

  9.45

 10.15

 10.45

 11.15

 11.45

 12.15

 12.45

 13.15

 13.45

 14.15

 14.45

 15.15

 15.45

 16.15

 16.45

 17.15

 17.45

 18.15

 18.45

 19.15

 19.45

 20.15

 20.45

 21.15

 21.45

 22.15

 22.45

 23.15

 23.45

 24.15

 24.45

 25.15

 25.45

 26.15

 26.45

 27.15

 27.45

 28.15

 28.45

 29.15

 29.45

 30.15

 30.45

 31.15

 31.45

 32.15

 32.45

 33.15

 33.45

 34.15

 34.45

 35.15

 35.45

 36.15

 36.45

 37.15

 37.45

 38.15

 38.45

 39.15

 39.45

 40.15

 40.45

 41.15

 41.45

 42.15

 42.45

 43.15

 43.45

 44.15

 44.45

 45.15

 45.45

 46.15

 46.45

 47.15

 47.45

 48.15

 48.42

 49.15

 49.45

 50.15

 50.45

 51.15

 51.45

2-1

2-2

2-3

2-4

2-5

2-6

2-7

2-8

2-9

2-10

2-11

2-12

2-13

2-14

2-15

2-16

2-17

2-18

2-19

2-20

2-21

2-22

2-23

2-24

2-25

2-26

2-27

2-28

2-29

3-30

3-31

3-32

3-33

3-34

3-35

3-36

3-37

3-38

3-39

3-40

3-41

3-42

3-43

3-44

3-45

3-46

3-47

3-48

3-49

3-50

3-51

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

細粒分

細粒分

細粒分

細粒分

細粒分

細粒分

細粒分

rd3

rd4

rd3

rd5

rd3

rd3

rd4

rd3

rd3

rd3

rd5

rc2

rc2

rc3

rc3

rc4

rc4

rc4

rc4

rc4

rc4

rc4

rc4

rc4

rc4

rc4

rc4

 1
 6

 1
 7

 1
 8

 1
 9

 1
10

 1
14

 1/ 7
  1.30

土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

使

用

機

種

現  場

代 理 人

コ  ア

鑑 定 者

ボ ー リ ン

グ 責 任 者
調 査 業 者 名 主 任 技 師

地 質調査技士
登 録 番 号 ：

地質調査技士
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地質調査技士 地質調査技士
登 録 番 号 ：登 録 番 号 ：

標 準 貫 入 試 験

100mm毎の

打撃回数

０ 100 200

100 200 300

試 料 採 取

～ ～ ～

5 0

室

内

試

験( m )( m )( m )( m ) ( m )

事 業 ・ 工 事 名                                                               

調 査 名  令和6年度総政社委第6号JR東静岡駅北口市有地地質調査業務委託   

北 緯   34ﾟ 59' 16.1365" 

東 経  138ﾟ 24' 50.1289" 

 株式会社ジーベック                        白鳥正浩          安竹正嗣          安竹正嗣          大石紀伸         

試 錐 機  DO-D                           

エンジン  NFD10                          ポ ン プ BG-4                           
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ボーリング名 R6-No.2                                  

発 注 機 関 静岡市役所                                         

孔 口 標 高
 H=  

 9.58m 

調 査期 間   令和7年 1月 6日～ 令和7年 1月14日 

調査 位 置 静岡県静岡市葵区東静岡一丁目地内                             

電 話 054-246-7741 

調査目的及び調査対象  建築  構造物基礎                                             

 第24068号   第24068号   第13326号   第10941号  
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φ40㎜以下の亜円～円礫主体。礫間は
細粒分により充填されるシルト質砂礫
主体の盛土。                       

深度1.80～2.05m間、掘削長L＝250㎜の
玉石混入。                         

概ね均質なシルト。粘性中ぐらい。下
部ほど不均質な印象を受け、有機物を
徐々に混入する。                   

粘性中ぐらい～やや弱い。未分解の繊
維を多く混入し、含水多い。砂分や礫
分の少量の混じりが認められる。     

φ30㎜以下の亜角～亜円礫主体。礫間
は細砂～粗砂により充填される。含水
やや高い。                         

未分解の繊維を多く混入し、色調は黒
褐色を基調とする。粘性は強い。     

粘性中ぐらい～弱い。全体に微砂～細
砂多く混入。不規則に有機物を混入す
る。                               

粘性中ぐらい。微砂の薄層を不規則な
互層状に挟在する。含水低い。       

細砂主体。比較的粒径は均一なもの。
細粒分多い。                       
粘性中ぐらい～やや弱い。全体に不均
質なシルトで、砂分や小礫を混在する
。                                 

φ20㎜以下の亜円～円礫主体。礫間は
細砂～粗砂により充填される。全体に
砂分やや多く、粒径幅の広い印象。   

細砂主体。不規則に中砂混じる。     

概ね均質なシルト。粘性中ぐらい。   

微砂～細砂主体。シルトをブロック状
に点在する。                       

粘性中ぐらい～やや弱い。全体に砂分
を多く混入する。                   

細砂主体。粒径は概ね均一。         

粘性中ぐらい。砂分を不均質に混入す
る。まれに小礫の混入認められる。極
砕片された貝殻片を少量混入。       

微砂～細砂。不規則に細粒分を混じる
。貝殻片を若干混入。               

細砂～中砂主体。層中には小礫を少量
混入。                             

粘性中ぐらい～やや弱い。概ね均質な
シルト。                           

粘性やや弱い。不均一に砂分混じる。 

細砂主体。礫分少量混入。           

粘性弱い。砂分を不規則な薄層状に介
在する。                           

細砂～粗砂主体。層中には小礫（風化
気味）をやや多く混入。             

粘性弱い。全体に砂分を概ね均一に混
入する。層中には極砕片された貝殻片
を混入する。                       

細砂主体。微砂若干混じる。シルトを
ブロック状に点在する。             

粘性弱い。炭化物を不規則に点在する
。下部ほど風化礫を混入する。       

深度40.00m付近、極砕片された貝殻片
をやや多く混入。                   

粘性弱い。砂分を非常に多く混入する
。まれに風化礫を混入。             

φ40㎜以下の風化礫主体。礫形状は亜
円～円礫主体。礫間はシルト質砂～粗
砂により充填される。含水低い。非常
に締まりが良いもの。               

均質なシルト。非常に固結度が高いも
の。含水低く粘性は弱い。           
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土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）
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調 査 業 者 名 主 任 技 師

地 質調査技士
登 録 番 号 ：

地質調査技士
登 録 番 号 ：

地質調査技士 地質調査技士
登 録 番 号 ：登 録 番 号 ：

標 準 貫 入 試 験
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事 業 ・ 工 事 名                                                               

調 査 名  令和6年度総政社委第6号JR東静岡駅北口市有地地質調査業務委託   

北 緯   34ﾟ 59' 09.5086" 

東 経  138ﾟ 24' 49.6543" 

 株式会社ジーベック                        白鳥正浩          安竹正嗣          安竹正嗣          大石紀伸         

試 錐 機  DO-D                           

エンジン  NFD10                          ポ ン プ BG-4                           
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ボーリング名 R6-No.3                                  

発 注 機 関 静岡市役所                                         

孔 口 標 高
 H=  

 10.65m 

調 査期 間   令和6年10月24日～ 令和6年11月 6日 

調査 位 置 静岡県静岡市葵区東静岡一丁目地内                             

電 話 054-246-7741 

調査目的及び調査対象  建築  構造物基礎                                             

 第24068号   第24068号   第13326号   第10941号  
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砂礫主体の盛土。まれに礫混じりシル
トやシルト混じり砂礫（10～20㎝程度
）を介在し、不均質なものである。   

深度1.55～1.90m間、掘削長L＝80～100
㎜程度のコンクリート殻を混入。     

深度2.50m以深、掘削水の漏水顕著。  

粘性中ぐらい。有機物混入。不規則に
砂分を混入する。                   

粘性中ぐらい～やや強い。含水を多く
含む木片、未分解の繊維を非常に多く
混入する。                         
粘性中ぐらい。深度5.10mまでは有機物
をやや多く混入。不均質に砂分を混入
。深度5.25～5.30m間、砂挟在。      
粘性中ぐらい～やや弱い。砂分を不規
則な互層状に介在する。             

概ね均一な細砂主体。不均質に細粒分
を混入。                           

深度6.90～7.10m間、シルト挟在。    

粘性中ぐらい。有機物点在。         

深度8.35～8.55m間、有機質シルト状呈
す。                               

深度9.10～9.20m間、砂挟在。        

粘性中ぐらい～弱い。有機物少量混入
し、砂分を非常に多く混入。         
深度10.45～10.70m間、シルト挟在。  

φ10㎜以下の亜角～亜円礫主体。細礫
状。礫間は細砂により充填され、全体
に砂分の混入目立つ。1mあたり、20L程
度の掘削水の漏水認められる。       

深度11.85m以深砂の薄層を不規則な互
層状に介在。                       

粘性中ぐらい。有機物、炭化物点在。
不均質に砂分んを混入し、薄層状やブ
ロック状に介在する。               

細砂主体。全体に細粒分をブロック状
に点在。                           
微砂～細砂主体。有機物少量混入し、
細粒分非常に多く混入。             

φ10㎜以下の亜角～亜円礫主体。礫間
は細砂。                           
細砂主体。小礫不規則に点在。       
深度17.50～17.85m間、礫分の混入やや
多い。                             
深度17.85m以深、比較的均一な細砂を
呈すものの、若干の礫分を混入。     

粘性中ぐらい。有機物、炭化物点在。 

深度19.50～19.55m間、砂挟在。      

粘性中ぐらい～やや弱い。有機物を点
在し、不規則に砂をブロック状、薄層
状に介在する。                     

粘性中ぐらい。有機物、貝殻片点在。
砂の薄層不規則な互層状に介在。     

細砂主体。有機物点在し、シルト～砂
質シルトの薄層を稀に介在する。     

粘性中ぐらい。砂をブロック状～薄層
状に不規則に介在。                 

深度24.00m以深、貝殻片微量に混入。 

細砂主体。有機物少量混入。         
深度25.25～25.40m間、シルト混じり砂
挟在。                             
深度25.40m以深の砂の粒径は概ね均一
なもの。                           

粘性中ぐらい。有機物、炭化物少量点
在。砂をブロック状、薄層状に介在。 

細砂主体。概ね均一なもの。有機物少
量点在し、不規則に細粒分を交える。 

粘性中ぐらい。不規則に有機物、砂分
混入。                             

細砂主体。少量の細粒分混入。シルト
の薄層不規則な互層状に介在。       

粘性中ぐらい。有機物少量混入。     
深度31.70m以浅、砂質シルト～細砂を
不規則な互層状に介在。             

深度32.00m以深、極砕片された貝殻片
をブロック状に点在。               
細砂主体。粒径は概ね均一。有機物少
量点在。シルトの薄層を不規則な互層
状に介在。                         

深度32.70～32.80m間、シルト挟在。  

粘性中ぐらい。概ね均質なもの。有機
物を不規則に混入。稀に炭化する。   

粘性中ぐらい～やや弱い。砂の薄層を
互層状に介在。                     
深度37.40～37.70m間、シルト混じり砂
挟在。                             

粘性中ぐらい。極砕片された貝殻片を
不規則なブロック状に介在。有機物少
量混入。                           

粘性中ぐらい～やや弱い。砂分を混入
し、有機物を少量混入。             

粘性中ぐらい～やや弱い。有機物少量
混入。                             

φ10㎜以下の風化礫主体。全体に細粒
分を均質に混入。礫間は細砂～細粒分
により充填。                       
粘性中ぐらい～やや弱い。有機物少量
混入。                             
深度43.90～44.15m間、シルト混じり砂
挟在。                             
深度44.75～44.90m間、砂挟在。      
深度44.90m以深、砂質シルト状呈し、
不規則に砂を卓越。                 
深度45.35～45.50m間細砂挟在。      

φ20㎜以下の風化礫主体。礫間は細砂
～粗砂により充填。                 

粘性中ぐらい～弱い。全体に固結する
が、若干ではあるが軟質な部分も存在
する。ほとんどは炭化するが、未分解
の繊維（有機物）も交える。         
φ20㎜以下の風化礫主体。礫間は細砂
～粗砂、細粒分により充填。         
粘性中ぐらい～弱い。全体に固結する
が、不規則に軟質な部分が存在。不規
則に砂～砂質シルトを介在。炭化物を
含み黒灰呈す部分も含む。           
φ20㎜以下の風化礫主体。全体に細粒
分を少量混入し、礫間は細砂～粗砂、
細粒分により充填される。           
粘性弱い。φ5㎜以下の風化礫混入。  

深度52.00～53.00m間、砕片された有機
物、炭化物を非常に多く混入し、黒灰
色基調とする。                     

深度52.95～53.05m間、砂挟在。      

深度53.20～53.35m間、砂混じりシルト
状呈す。                           

深度53.20m以深、シルト混じり砂の薄
層を不規則な互層状に介在。         

深度53.60～53.70m間、砂挟在。      
深度53.70m以深砂質シルト状を不規則
に呈す。                           

φ20㎜以下の風化礫主体。全体に細粒
分混じる。礫間は細砂～粗砂、細粒分
により充填される。                 

深度54.60～56.90m間、掘削長L＝50㎜
程度の礫の混入目立つ。             

粘性弱い。固結状呈し砕片された有機
物混入。                           

深度57.90m以深、砂分、φ10㎜以下の
風化礫の混入目立つ。               

φ20㎜以下の風化礫主体。礫間は細砂
～粗砂、細粒分により充填される。   

深度59.90～59.50m間、掘削長L＝50㎜
の礫混入。                         

深度60.00m以深、細粒分の混入目立つ
。                                 

粘性非常に弱く、砂質状呈す。全体に
砂分を概ね均質に混入。コア状に採取
される。                           

粘性弱い。コア状に採取され、概ね均
質なもの。まれに有機質土や砂の薄層
を不規則に介在。                   
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土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）
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調 査 業 者 名 主 任 技 師

地質調査技士
登 録 番 号 ：

地質調査技士
登 録 番 号 ：

地質調査技士 地質調査技士
登 録 番 号 ：登 録 番 号 ：

標 準 貫 入 試 験
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内

試
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事 業 ・ 工 事 名                                                              

調 査 名 令和6年度総政社委第6号JR東静岡駅北口市有地地質調査業務委託   

北 緯  34ﾟ 59' 12.0775" 

東 経 138ﾟ 24' 53.2405" 

 株式会社ジーベック                        白鳥正浩          安竹正嗣          安竹正嗣          秋本和也         

試 錐 機 KR-100                         

エンジン NFAD-9EK                       ポ ン プ KANO V5-P                      
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総 削 孔 長 63.45m 

ボーリング名 R6-No.4                                  

発 注 機 関 静岡市役所                                         

孔 口 標 高
 H=  

 10.73m 

調査 期 間  令和6年10月15日～ 令和6年10月28日 

調 査 位置 静岡県静岡市葵区東静岡一丁目地内                             

電 話 054-246-7741 

調査目的及び調査対象 建築  構造物基礎                                             

 第24068号   第24068号   第13427号   第10941号  
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シルト混じり砂礫主体の盛土。コンク
リート片や針金といった人工物混入。
不規則に細粒分を多く混入し、全体に
不均質なもの。                     

粘性中ぐらい。φ10㎜以下の亜角～亜
円礫を少量混入。                   

φ10㎜以下の亜角～亜円礫主体。礫間
は細砂、細粒分により充填される。木
片混入。                           
粘性中ぐらい。有機物少量混入。概ね
均一なシルト。                     
粘性中ぐらい～強い。未分解の繊維を
少量混入するものの、ほとんどは腐食
し炭化により色調は黒褐色を基調とす
る。シルト有機質土の互層状呈す。   
細砂主体。微量の細粒分混入。小礫少
量混入。深度4.90～5.00m間、礫卓越。

φ20㎜以下の亜角～亜円礫主体。礫間
は細砂により充填。全体に砂分多い。1
mあたり20L程度の掘削水の漏水確認。 

深度6.85m以深、砂の薄層不規則な互層
状に挟在。                         

粘性中ぐらい。微量の有機物混入。未
分解の繊維からなる有機質土を不規則
に介在。                           
粘性中ぐらい～弱い。全体に概ね均一
に砂分を混入。砂の薄層を不規則な互
層状に介在。                       
粘性中ぐらい。有機物を少量混入し、
ほとんどは炭化したもの。           
細砂主体。微量の有機物混入。小礫を
少量混入。細粒分多く混入。         

粘性中ぐらい。有機物、炭化物少量混
入。砂の薄層を不規則な互層状に介在
。                                 

細砂主体。概ね均一なもの。微量の有
機物混入。                         
深度12.15m以浅、シルト～砂質シルト
の薄層を不規則な互層状に介在。     

深度12.50～13.00m間、φ5㎜以下の亜
角～亜円礫を少量混入。             
深度13.10～13.50m間、砂質シルトとの
互層状呈す。                       

粘性中ぐらい。有機物を微量に点在。
砂をブロック状に点在。相対的にみれ
ば砂質シルトとtも見紛える。        

細砂主体。粒径は不均一な印象。     

粘性中ぐらい。砂の薄層を不規則な互
層状に介在し、ブロック状の混入も認
められる。                         

細砂主体。不規則にシルトをブロック
状に点在。                         

深度17.55～17.65m間、シルト質砂挟在
。                                 

粘性中ぐらい。砂をブロック状、薄層
状に介在。微量の貝殻片を点在する。 

細砂主体。不規則に細粒分の混入が認
められる。全体に砂混じりシルトの薄
層を不規則な互層状に介在。         

深度21.70m以浅、シルト、砂質シルト
を不規則な互層状に介在。           

深度21.90～22.10m間、砂混じりシルト
挟在。                             

粘性中ぐらい。砂をブロック状、薄層
状に不規則に介在する。             

深度25.00m以深、砕片された有機物を
不規則に交える。                   

細砂主体。有機物微量に混入。       

粘性中ぐらい。砂の薄層不規則な互層
状に介在。                         

細砂主体。全体に細粒分を不均質に混
入。シルトの薄層不規則な互層状に介
在。                               
深度28.15～28.35m間、シルト質砂挟在
。                                 
粘性中ぐらい。砂の薄層不規則な互層
状に介在。                         

深度30.00m以深、有機物、炭化物少量
混入。                             

細砂主体。粒径は概ね均一なもの。微
量の有機物を点在。シルトの薄層不規
則な互層状に介在。                 

粘性中ぐらい。砂の薄層不規則に介在
。                                 

深度32.30～32.55m間、細砂挟在。    

細砂主体。粒径は概ね均一。有機物点
在。不規則に砂質シルトの薄層を介在
。                                 

粘性中ぐらい。炭化物、貝殻片点在。 

細砂主体。粒径は概ね均一。シルトの
薄層介在。                         

粘性中ぐらい。有機物炭化物点在し、
微量の貝殻片の混入認められる。     

深度37.40～37.48m間、シルト混じり砂
挟在。                             
深度37.48m以深、シルト混じり砂の薄
層不規則に介在。                   
細砂主体。微量の有機物混入。       
深度38.25～38.35m間、シルト混じり砂
挟在。                             
深度39.25～39.40m間、シルト～砂質シ
ルト挟在。                         

粘性中ぐらい～弱い。不規則に固結す
る。有機物貝殻片点在。             

深度41.65～41.80m間、砂挟在。      

深度43.00m以深、有機物やや多く混入
し、ほとんどは炭化し、圧縮される。
色調は黒褐色を基調とする。         

微砂～細砂主体。全体に概ね均一に細
粒分混じる。                       
φ10㎜以下の亜角～亜円礫主体。礫は
風化礫主体となる。微量の有機物混入
。全体に細粒分少量混入。礫間は細砂
～粗砂により充填される。           

粘性中ぐらい～やや弱い。微量の有機
物点在。木片、極砕片された貝殻片（
砂状）をやや多く混入。             

φ20㎜以下の亜角～亜円礫主体。礫は
風化礫主体で、全体に細粒分混じる。
礫間は細砂～粗砂、細粒分により充填
される。                           

粘性弱い。シルトは固結度が非常に高
まり、圧縮による含水比の低下が顕著
。層中は砕片された有機物物や炭化物
を含む。ほとんどはコア状に採取され
る。不規則に風化礫を主体とした小礫
や砂分を混じる。                   

深度51.35～51.75m間、シルト混じり砂
挟在。                             

深度52.70～53.20m間、風化礫からなる
シルト混じり砂礫挟在。             
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土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）
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調 査 名  令和6年度総政社委第6号JR東静岡駅北口市有地地質調査業務委託   

北 緯  34ﾟ 59' 12.8027" 

東 経 138ﾟ 24' 49.9784" 

 株式会社ジーベック                        白鳥正浩          安竹正嗣          安竹正嗣          秋本和也         
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調 査 位 置 静岡県静岡市葵区東静岡一丁目地内                             

電 話 054-246-7741 
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 第24068号   第24068号   第13427号   第10941号  
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   J I S A 1 2 2 3

J G S 0 1 3 5
土 の 細 粒 分 含 有 率 試 験

調査件名 試験年月日

試 験 者

試 料 番 号 (深 さ)

含

水

比

試

料

の

炉

乾

燥

質

量

ふ

る

い

残

留

分

容 器 No.

m a g

m b g

m c g

w ％

平 均 値 w ％

容 器 No.

（試料＋容器）質量 g

容 器 質 量 g

試 料 の 質 量 m g

試料の炉乾燥質量 m s g

ふ る い

容 器 No.

（炉乾燥試料＋容器）質量 g

容 器 質 量 g

炉乾燥試料質量 g

組ふるいに残留した

炉 乾 燥 質 量
m s0g

425μm 75μm 425μm 75μm 425μm 75μm

細 粒 分 含 有 率 F c ％

試 料 の 最 大 粒 径 mm

特記事項
m s ＝

m
1＋w /100

F c ＝
m s－m s0

m s
×100

令和6年度　総政社委第6号　JR東静岡駅北口市有地地質調査業務委託 令和 6年 12月 26日

井川　淳

1-5 (5.35～5.50m)

116.34

0.58

0.58

61.27

61.27

61.85

46.8

2

1-6 (6.15～6.45m)

360.94

0.80

0.80

38.64

38.64

39.44

89.1

0.850

1-7 (7.15～7.45m)

335.97

21.82

21.82

153.53

153.53

175.35

47.8

2



   J I S A 1 2 2 3

J G S 0 1 3 5
土 の 細 粒 分 含 有 率 試 験

調査件名 試験年月日

試 験 者

試 料 番 号 (深 さ)

含

水

比

試

料

の

炉

乾

燥

質

量

ふ

る

い

残

留

分

容 器 No.

m a g

m b g

m c g

w ％

平 均 値 w ％

容 器 No.

（試料＋容器）質量 g

容 器 質 量 g

試 料 の 質 量 m g

試料の炉乾燥質量 m s g

ふ る い

容 器 No.

（炉乾燥試料＋容器）質量 g

容 器 質 量 g

炉乾燥試料質量 g

組ふるいに残留した

炉 乾 燥 質 量
m s0g

425μm 75μm 425μm 75μm 425μm 75μm

細 粒 分 含 有 率 F c ％

試 料 の 最 大 粒 径 mm

特記事項
m s ＝

m
1＋w /100

F c ＝
m s－m s0

m s
×100

令和6年度　総政社委第6号　JR東静岡駅北口市有地地質調査業務委託 令和 6年 12月 26日

井川　淳

1-10 (10.15～10.45m)

344.40

1.66

1.66

195.54

195.54

197.20

42.7

9.5

1-12 (12.15～12.45m)

370.91

2.69

2.69

193.03

193.03

195.72

47.2

4.75

1-15 (15.15～15.45m)

423.23

210.20

210.20

165.52

165.52

375.72

11.2

19



   J I S A 1 2 2 3

J G S 0 1 3 5
土 の 細 粒 分 含 有 率 試 験

調査件名 試験年月日

試 験 者

試 料 番 号 (深 さ)

含

水

比

試

料

の

炉

乾

燥

質

量

ふ

る

い

残

留

分

容 器 No.

m a g

m b g

m c g

w ％

平 均 値 w ％

容 器 No.

（試料＋容器）質量 g

容 器 質 量 g

試 料 の 質 量 m g

試料の炉乾燥質量 m s g

ふ る い

容 器 No.

（炉乾燥試料＋容器）質量 g

容 器 質 量 g

炉乾燥試料質量 g

組ふるいに残留した

炉 乾 燥 質 量
m s0g

425μm 75μm 425μm 75μm 425μm 75μm

細 粒 分 含 有 率 F c ％

試 料 の 最 大 粒 径 mm

特記事項
m s ＝

m
1＋w /100

F c ＝
m s－m s0

m s
×100

令和6年度　総政社委第6号　JR東静岡駅北口市有地地質調査業務委託 令和 6年 12月 26日

井川　淳

1-17 (17.15～17.45m)

433.01

6.05

6.05

183.54

183.54

189.59

56.2

9.5

1-18 (18.15～18.45m)

363.62

1.06

1.06

168.54

168.54

169.60

53.4

4.75

1-19 (19.15～19.45m)

355.48

0.82

0.82

5.03

5.03

5.85

98.4

4.75



   J I S A 1 2 2 3

J G S 0 1 3 5
土 の 細 粒 分 含 有 率 試 験

調査件名 試験年月日

試 験 者

試 料 番 号 (深 さ)

含

水

比

試

料

の

炉

乾

燥

質

量

ふ

る

い

残

留

分

容 器 No.

m a g

m b g

m c g

w ％

平 均 値 w ％

容 器 No.

（試料＋容器）質量 g

容 器 質 量 g

試 料 の 質 量 m g

試料の炉乾燥質量 m s g

ふ る い

容 器 No.

（炉乾燥試料＋容器）質量 g

容 器 質 量 g

炉乾燥試料質量 g

組ふるいに残留した

炉 乾 燥 質 量
m s0g

425μm 75μm 425μm 75μm 425μm 75μm

細 粒 分 含 有 率 F c ％

試 料 の 最 大 粒 径 mm

特記事項
m s ＝

m
1＋w /100

F c ＝
m s－m s0

m s
×100

令和6年度　総政社委第6号　JR東静岡駅北口市有地地質調査業務委託 令和 6年 12月 26日

井川　淳

1-20 (20.15～20.45m)

352.67

8.12

8.12

136.97

136.97

145.09

58.9

9.5

1-21 (21.15～21.45m)

279.96

14.21

14.21

164.53

164.53

178.74

36.2

4.75

1-22 (22.15～22.45m)

356.02

33.56

33.56

237.25

237.25

270.81

23.9

9.5



   J I S A 1 2 2 3

J G S 0 1 3 5
土 の 細 粒 分 含 有 率 試 験

調査件名 試験年月日

試 験 者

試 料 番 号 (深 さ)

含

水

比

試

料

の

炉

乾

燥

質

量

ふ

る

い

残

留

分

容 器 No.

m a g

m b g

m c g

w ％

平 均 値 w ％

容 器 No.

（試料＋容器）質量 g

容 器 質 量 g

試 料 の 質 量 m g

試料の炉乾燥質量 m s g

ふ る い

容 器 No.

（炉乾燥試料＋容器）質量 g

容 器 質 量 g

炉乾燥試料質量 g

組ふるいに残留した

炉 乾 燥 質 量
m s0g

425μm 75μm 425μm 75μm 425μm 75μm

細 粒 分 含 有 率 F c ％

試 料 の 最 大 粒 径 mm

特記事項
m s ＝

m
1＋w /100

F c ＝
m s－m s0

m s
×100

令和6年度　総政社委第6号　JR東静岡駅北口市有地地質調査業務委託 令和 7年 1月 21日

井川　淳

2-5 (5.15～5.45m)

483.66

331.74

331.74

92.73

92.73

424.47

12.2

26.5

2-10 (10.15～10.45m)

360.00

196.08

196.08

93.03

93.03

289.11

19.7

26.5

2-11 (11.15～11.45m)

412.54

192.68

192.68

154.76

154.76

347.44

15.8

19



   J I S A 1 2 2 3

J G S 0 1 3 5
土 の 細 粒 分 含 有 率 試 験

調査件名 試験年月日

試 験 者

試 料 番 号 (深 さ)

含

水

比

試

料

の

炉

乾

燥

質

量

ふ

る

い

残

留

分

容 器 No.

m a g

m b g

m c g

w ％

平 均 値 w ％

容 器 No.

（試料＋容器）質量 g

容 器 質 量 g

試 料 の 質 量 m g

試料の炉乾燥質量 m s g

ふ る い

容 器 No.

（炉乾燥試料＋容器）質量 g

容 器 質 量 g

炉乾燥試料質量 g

組ふるいに残留した

炉 乾 燥 質 量
m s0g

425μm 75μm 425μm 75μm 425μm 75μm

細 粒 分 含 有 率 F c ％

試 料 の 最 大 粒 径 mm

特記事項
m s ＝

m
1＋w /100

F c ＝
m s－m s0

m s
×100

令和6年度　総政社委第6号　JR東静岡駅北口市有地地質調査業務委託 令和 7年 1月 21日

井川　淳

2-15 (15.15～15.45m)

397.64

88.72

88.72

229.86

229.86

318.58

19.9

19

2-17 (17.15～17.45m)

381.48

22.54

22.54

282.00

282.00

304.54

20.2

9.5

2-18 (18.15～18.45m)

413.03

12.07

12.07

247.84

247.84

259.91

37.1

4.75



   J I S A 1 2 2 3

J G S 0 1 3 5
土 の 細 粒 分 含 有 率 試 験

調査件名 試験年月日

試 験 者

試 料 番 号 (深 さ)

含

水

比

試

料

の

炉

乾

燥

質

量

ふ

る

い

残

留

分

容 器 No.

m a g

m b g

m c g

w ％

平 均 値 w ％

容 器 No.

（試料＋容器）質量 g

容 器 質 量 g

試 料 の 質 量 m g

試料の炉乾燥質量 m s g

ふ る い

容 器 No.

（炉乾燥試料＋容器）質量 g

容 器 質 量 g

炉乾燥試料質量 g

組ふるいに残留した

炉 乾 燥 質 量
m s0g

425μm 75μm 425μm 75μm 425μm 75μm

細 粒 分 含 有 率 F c ％

試 料 の 最 大 粒 径 mm

特記事項
m s ＝

m
1＋w /100

F c ＝
m s－m s0

m s
×100

令和6年度　総政社委第6号　JR東静岡駅北口市有地地質調査業務委託 令和 7年 1月 21日

井川　淳

2-22 (22.15～22.45m)

417.67

21.51

21.51

182.11

182.11

203.62

51.2

19



   J I S A 1 2 2 3

J G S 0 1 3 5
土 の 細 粒 分 含 有 率 試 験

調査件名 試験年月日

試 験 者

試 料 番 号 (深 さ)

含

水

比

試

料

の

炉

乾

燥

質

量

ふ

る

い

残

留

分

容 器 No.

m a g

m b g

m c g

w ％

平 均 値 w ％

容 器 No.

（試料＋容器）質量 g

容 器 質 量 g

試 料 の 質 量 m g

試料の炉乾燥質量 m s g

ふ る い

容 器 No.

（炉乾燥試料＋容器）質量 g

容 器 質 量 g

炉乾燥試料質量 g

組ふるいに残留した

炉 乾 燥 質 量
m s0g

425μm 75μm 425μm 75μm 425μm 75μm

細 粒 分 含 有 率 F c ％

試 料 の 最 大 粒 径 mm

特記事項
m s ＝

m
1＋w /100

F c ＝
m s－m s0

m s
×100

令和6年度　総政社委第6号　JR東静岡駅北口市有地地質調査業務委託 令和 6年 12月 9日

井川　淳

3-5 (5.15～5.45m)

446.81

329.53

329.53

75.53

75.53

405.06

9.3

19

3-8 (8.15～8.45m)

269.79

218.68

218.68

28.22

28.22

246.90

8.5

26.5

3-10 (10.15～10.45m)

306.49

0.88

0.88

97.21

97.21

98.09

68.0

2



   J I S A 1 2 2 3

J G S 0 1 3 5
土 の 細 粒 分 含 有 率 試 験

調査件名 試験年月日

試 験 者

試 料 番 号 (深 さ)

含

水

比

試

料

の

炉

乾

燥

質

量

ふ

る

い

残

留

分

容 器 No.

m a g

m b g

m c g

w ％

平 均 値 w ％

容 器 No.

（試料＋容器）質量 g

容 器 質 量 g

試 料 の 質 量 m g

試料の炉乾燥質量 m s g

ふ る い

容 器 No.

（炉乾燥試料＋容器）質量 g

容 器 質 量 g

炉乾燥試料質量 g

組ふるいに残留した

炉 乾 燥 質 量
m s0g

425μm 75μm 425μm 75μm 425μm 75μm

細 粒 分 含 有 率 F c ％

試 料 の 最 大 粒 径 mm

特記事項
m s ＝

m
1＋w /100

F c ＝
m s－m s0

m s
×100

令和6年度　総政社委第6号　JR東静岡駅北口市有地地質調査業務委託 令和 6年 12月 9日

井川　淳

3-11 (11.15～11.45m)

295.46

18.50

18.50

78.47

78.47

96.97

67.2

9.5

3-12 (12.15～12.45m)

305.87

1.22

1.22

112.51

112.51

113.73

62.8

4.75

3-13 (13.15～13.45m)

190.70

5.48

5.48

38.43

38.43

43.91

77.0

4.75



   J I S A 1 2 2 3

J G S 0 1 3 5
土 の 細 粒 分 含 有 率 試 験

調査件名 試験年月日

試 験 者

試 料 番 号 (深 さ)

含

水

比

試

料

の

炉

乾

燥

質

量

ふ

る

い

残

留

分

容 器 No.

m a g

m b g

m c g

w ％

平 均 値 w ％

容 器 No.

（試料＋容器）質量 g

容 器 質 量 g

試 料 の 質 量 m g

試料の炉乾燥質量 m s g

ふ る い

容 器 No.

（炉乾燥試料＋容器）質量 g

容 器 質 量 g

炉乾燥試料質量 g

組ふるいに残留した

炉 乾 燥 質 量
m s0g

425μm 75μm 425μm 75μm 425μm 75μm

細 粒 分 含 有 率 F c ％

試 料 の 最 大 粒 径 mm

特記事項
m s ＝

m
1＋w /100

F c ＝
m s－m s0

m s
×100

令和6年度　総政社委第6号　JR東静岡駅北口市有地地質調査業務委託 令和 6年 12月 9日

井川　淳

3-15 (15.35～15.45m)

263.83

66.98

66.98

139.56

139.56

206.54

21.7

9.5

3-18 (18.15～18.45m)

304.46

98.66

98.66

154.97

154.97

253.63

16.7

19

3-20 (20.15～20.45m)

341.35

18.15

18.15

142.63

142.63

160.78

52.9

4.75



   J I S A 1 2 2 3

J G S 0 1 3 5
土 の 細 粒 分 含 有 率 試 験

調査件名 試験年月日

試 験 者

試 料 番 号 (深 さ)

含

水

比

試

料

の

炉

乾

燥

質

量

ふ

る

い

残

留

分

容 器 No.

m a g

m b g

m c g

w ％

平 均 値 w ％

容 器 No.

（試料＋容器）質量 g

容 器 質 量 g

試 料 の 質 量 m g

試料の炉乾燥質量 m s g

ふ る い

容 器 No.

（炉乾燥試料＋容器）質量 g

容 器 質 量 g

炉乾燥試料質量 g

組ふるいに残留した

炉 乾 燥 質 量
m s0g

425μm 75μm 425μm 75μm 425μm 75μm

細 粒 分 含 有 率 F c ％

試 料 の 最 大 粒 径 mm

特記事項
m s ＝

m
1＋w /100

F c ＝
m s－m s0

m s
×100

令和6年度　総政社委第6号　JR東静岡駅北口市有地地質調査業務委託 令和 6年 11月 6日

井川　淳

4-6 (6.15～6.45m)

309.25

0.10

0.10

99.31

99.31

99.41

67.9

2

4-7 (7.15～7.45m)

281.17

6.82

6.82

187.53

187.53

194.35

30.9

4.75

4-10 (10.15～10.45m)

229.64

0.26

0.26

47.10

47.10

47.36

79.4

2



   J I S A 1 2 2 3

J G S 0 1 3 5
土 の 細 粒 分 含 有 率 試 験

調査件名 試験年月日

試 験 者

試 料 番 号 (深 さ)

含

水

比

試

料

の

炉

乾

燥

質

量

ふ

る

い

残

留

分

容 器 No.

m a g

m b g

m c g

w ％

平 均 値 w ％

容 器 No.

（試料＋容器）質量 g

容 器 質 量 g

試 料 の 質 量 m g

試料の炉乾燥質量 m s g

ふ る い

容 器 No.

（炉乾燥試料＋容器）質量 g

容 器 質 量 g

炉乾燥試料質量 g

組ふるいに残留した

炉 乾 燥 質 量
m s0g

425μm 75μm 425μm 75μm 425μm 75μm

細 粒 分 含 有 率 F c ％

試 料 の 最 大 粒 径 mm

特記事項
m s ＝

m
1＋w /100

F c ＝
m s－m s0

m s
×100

令和6年度　総政社委第6号　JR東静岡駅北口市有地地質調査業務委託 令和 6年 11月 6日

井川　淳

4-13 (13.15～13.45m)

478.94

368.08

368.08

62.54

62.54

430.62

10.1

19

4-15 (15.25～15.50m)

187.72

39.54

39.54

97.20

97.20

136.74

27.2

9.5

4-16 (16.40～16.50m)

139.26

65.24

65.24

47.29

47.29

112.53

19.2

19



   J I S A 1 2 2 3

J G S 0 1 3 5
土 の 細 粒 分 含 有 率 試 験

調査件名 試験年月日

試 験 者

試 料 番 号 (深 さ)

含

水

比

試

料

の

炉

乾

燥

質

量

ふ

る

い

残

留

分

容 器 No.

m a g

m b g

m c g

w ％

平 均 値 w ％

容 器 No.

（試料＋容器）質量 g

容 器 質 量 g

試 料 の 質 量 m g

試料の炉乾燥質量 m s g

ふ る い

容 器 No.

（炉乾燥試料＋容器）質量 g

容 器 質 量 g

炉乾燥試料質量 g

組ふるいに残留した

炉 乾 燥 質 量
m s0g

425μm 75μm 425μm 75μm 425μm 75μm

細 粒 分 含 有 率 F c ％

試 料 の 最 大 粒 径 mm

特記事項
m s ＝

m
1＋w /100

F c ＝
m s－m s0

m s
×100

令和6年度　総政社委第6号　JR東静岡駅北口市有地地質調査業務委託 令和 6年 11月 6日

井川　淳

4-17 (17.15～17.45m)

322.22

113.78

113.78

163.53

163.53

277.31

13.9

19

4-18 (18.15～18.45m)

310.87

94.96

94.96

176.38

176.38

271.34

12.7

9.5

4-20 (20.15～20.45m)

303.77

9.48

9.48

94.64

94.64

104.12

65.7

9.5



   J I S A 1 2 2 3

J G S 0 1 3 5
土 の 細 粒 分 含 有 率 試 験

調査件名 試験年月日

試 験 者

試 料 番 号 (深 さ)

含

水

比

試

料

の

炉

乾

燥

質

量

ふ

る

い

残

留

分

容 器 No.

m a g

m b g

m c g

w ％

平 均 値 w ％

容 器 No.

（試料＋容器）質量 g

容 器 質 量 g

試 料 の 質 量 m g

試料の炉乾燥質量 m s g

ふ る い

容 器 No.

（炉乾燥試料＋容器）質量 g

容 器 質 量 g

炉乾燥試料質量 g

組ふるいに残留した

炉 乾 燥 質 量
m s0g

425μm 75μm 425μm 75μm 425μm 75μm

細 粒 分 含 有 率 F c ％

試 料 の 最 大 粒 径 mm

特記事項
m s ＝

m
1＋w /100

F c ＝
m s－m s0

m s
×100

令和6年度　総政社委第6号　JR東静岡駅北口市有地地質調査業務委託 令和 6年 11月 7日

井川　淳

5-3 (3.00～3.10m)

128.97

96.32

96.32

10.43

10.43

106.75

17.2

37.5

5-5 (5.15～5.45m)

308.22

171.46

171.46

87.34

87.34

258.80

16.0

19

5-6 (6.15～6.45m)

456.24

349.92

349.92

60.68

60.68

410.60

10.0

26.5



   J I S A 1 2 2 3

J G S 0 1 3 5
土 の 細 粒 分 含 有 率 試 験

調査件名 試験年月日

試 験 者

試 料 番 号 (深 さ)

含

水

比

試

料

の

炉

乾

燥

質

量

ふ

る

い

残

留

分

容 器 No.

m a g

m b g

m c g

w ％

平 均 値 w ％

容 器 No.

（試料＋容器）質量 g

容 器 質 量 g

試 料 の 質 量 m g

試料の炉乾燥質量 m s g

ふ る い

容 器 No.

（炉乾燥試料＋容器）質量 g

容 器 質 量 g

炉乾燥試料質量 g

組ふるいに残留した

炉 乾 燥 質 量
m s0g

425μm 75μm 425μm 75μm 425μm 75μm

細 粒 分 含 有 率 F c ％

試 料 の 最 大 粒 径 mm

特記事項
m s ＝

m
1＋w /100

F c ＝
m s－m s0

m s
×100

令和6年度　総政社委第6号　JR東静岡駅北口市有地地質調査業務委託 令和 6年 11月 7日

井川　淳

5-8 (8.00～8.20m)

237.26

199.55

199.55

20.88

20.88

220.43

7.1

37.5

5-9 (9.15～9.45m)

242.21

1.29

1.29

103.25

103.25

104.54

56.8

2

5-10 (10.20～10.50m)

207.02

79.25

79.25

67.80

67.80

147.05

29.0

9.5



   J I S A 1 2 2 3

J G S 0 1 3 5
土 の 細 粒 分 含 有 率 試 験

調査件名 試験年月日

試 験 者

試 料 番 号 (深 さ)

含

水

比

試

料

の

炉

乾

燥

質

量

ふ

る

い

残

留

分

容 器 No.

m a g

m b g

m c g

w ％

平 均 値 w ％

容 器 No.

（試料＋容器）質量 g

容 器 質 量 g

試 料 の 質 量 m g

試料の炉乾燥質量 m s g

ふ る い

容 器 No.

（炉乾燥試料＋容器）質量 g

容 器 質 量 g

炉乾燥試料質量 g

組ふるいに残留した

炉 乾 燥 質 量
m s0g

425μm 75μm 425μm 75μm 425μm 75μm

細 粒 分 含 有 率 F c ％

試 料 の 最 大 粒 径 mm

特記事項
m s ＝

m
1＋w /100

F c ＝
m s－m s0

m s
×100

令和6年度　総政社委第6号　JR東静岡駅北口市有地地質調査業務委託 令和 6年 11月 8日

井川　淳

5-12 (12.15～12.45m)

276.94

11.97

11.97

173.33

173.33

185.30

33.1

4.75

5-13 (13.15～13.45m)

261.90

2.00

2.00

117.63

117.63

119.63

54.3

4.75

5-17 (17.20～17.50m)

178.95

6.59

6.59

106.71

106.71

113.30

36.7

4.75



   J I S A 1 2 2 3

J G S 0 1 3 5
土 の 細 粒 分 含 有 率 試 験

調査件名 試験年月日

試 験 者

試 料 番 号 (深 さ)

含

水

比

試

料

の

炉

乾

燥

質

量

ふ

る

い

残

留

分

容 器 No.

m a g

m b g

m c g

w ％

平 均 値 w ％

容 器 No.

（試料＋容器）質量 g

容 器 質 量 g

試 料 の 質 量 m g

試料の炉乾燥質量 m s g

ふ る い

容 器 No.

（炉乾燥試料＋容器）質量 g

容 器 質 量 g

炉乾燥試料質量 g

組ふるいに残留した

炉 乾 燥 質 量
m s0g

425μm 75μm 425μm 75μm 425μm 75μm

細 粒 分 含 有 率 F c ％

試 料 の 最 大 粒 径 mm

特記事項
m s ＝

m
1＋w /100

F c ＝
m s－m s0

m s
×100

令和6年度　総政社委第6号　JR東静岡駅北口市有地地質調査業務委託 令和 6年 11月 8日

井川　淳

5-18 (18.15～18.45m)

289.23

31.92

31.92

207.09

207.09

239.01

17.4

9.5

5-20 (20.25～20.50m)

290.45

1.34

1.34

64.82

64.82

66.16

77.2

2

5-21 (21.15～21.45m)

339.42

6.59

6.59

154.94

154.94

161.53

52.4

4.75



   J I S A 1 2 2 3

J G S 0 1 3 5
土 の 細 粒 分 含 有 率 試 験

調査件名 試験年月日

試 験 者

試 料 番 号 (深 さ)

含

水

比

試

料

の

炉

乾

燥

質

量

ふ

る

い

残

留

分

容 器 No.

m a g

m b g

m c g

w ％

平 均 値 w ％

容 器 No.

（試料＋容器）質量 g

容 器 質 量 g

試 料 の 質 量 m g

試料の炉乾燥質量 m s g

ふ る い

容 器 No.

（炉乾燥試料＋容器）質量 g

容 器 質 量 g

炉乾燥試料質量 g

組ふるいに残留した

炉 乾 燥 質 量
m s0g

425μm 75μm 425μm 75μm 425μm 75μm

細 粒 分 含 有 率 F c ％

試 料 の 最 大 粒 径 mm

特記事項
m s ＝

m
1＋w /100

F c ＝
m s－m s0

m s
×100

令和6年度　総政社委第6号　JR東静岡駅北口市有地地質調査業務委託 令和 6年 11月 8日

井川　淳

5-22 (22.15～22.45m)

358.48

16.26

16.26

216.58

216.58

232.84

35.0

9.5



地点名 R6-No.1

基準名 建築基礎構造設計指針　2019年

判定方法 地表面設計用水平加速度と、実測Ｎ値

Fc＞50％の取扱い 液状化の判定外とする

ＰＬ値   0.00
水の単位体積重量   10.0 (kN/m )3

上載荷重    0.0 (kN/m )2

使用曲線 γ=  5 (%)
設計加速度  1.500 (m/s )

2

マグニチュード    7.5
地表変位(Dcy)  0.000 (m)

地下水位面 1.25(m)
（注） 判定外　　　  **1 地下水位より上(液状化の可能性は低い)

　　　  **2 τd/σ'zが0.0以下である(液状化の可能性は低い)　

　　　  **3 Fc～⊿Nfグラフ範囲外(液状化の可能性は低い)

　　　  **4 全上載圧または有効上載圧が0.0以下となる層である

　　　  **5 Fc>35　Pc＞10％　Ip＞15％により液状化判定しない

液状化の程度 なし
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Ｎ
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Na

液
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抵
抗
比
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せ
ん
断

応
力
比

τd/σ'z

判　　定

ＦL

液状化の判定せん断振幅土　　質　　特　　性

0.000

1.000 1.000 20.0 21.0

1.950 0.950 15.0 16.0

2.850 0.900 15.0 16.0

3.700 0.850 15.0 16.0
4.350 0.650 14.0 15.0

6.000 1.650 17.0 18.0
6.500 0.500 15.0 16.0

7.800 1.300 17.0 18.0

8.500 0.700 14.0 15.08.700 0.200 15.0 16.0

9.800 1.100 15.0 16.0

10.750 0.950 17.0 18.0

11.800 1.050 15.0 16.0

12.750 0.950 17.0 18.0

14.950 2.200 15.0 16.0

15.950 1.000 17.0 18.0

16.850 0.900 15.0 16.0

22.800 5.950 17.0 18.0

2.0 1.305 24.1 24.6 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 4.08 0.083 0.000

3.0 2.300 30.0 40.5 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 5.47 0.096 0.000

1.0 3.305 36.1 56.6 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 1.66 0.053 0.000

1.0 4.310 41.5 72.1 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 1.55 0.051 0.000

4.0 5.300 49.3 89.8 46.8砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 しない 0.000 0.0 16.38 0.179 0.000

3.0 6.300 56.7 107.2 89.1粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 しない 0.000 0.0 99.90 0.600 0.000

8.0 7.300 64.3 124.8 47.8砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 しない 0.000 0.0 20.76 0.257 0.000

3.0 8.300 70.8 141.3 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 3.57 0.077 0.000

3.0 9.300 76.6 157.1 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 3.43 0.076 0.000

9.0 10.300 83.6 174.1 42.7砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 しない 0.000 0.0 20.11 0.240 0.000

3.0 11.300 90.5 191.0 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 3.15 0.073 0.000

12.0 12.300 97.5 208.0 47.2砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 しない 0.000 0.0 22.87 0.334 0.000

4.0 13.300 104.4 224.9 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 3.91 0.081 0.000

4.0 14.300 110.4 240.9 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 3.81 0.080 0.000

29.0 15.300 117.1 257.6 11.2砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.771 19.7 33.04 0.600 0.169 3.558

5.0 16.300 124.4 274.9 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 4.48 0.087 0.000

12.0 17.300 131.3 291.8 56.2砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.740 21.5 **3 **3 0.164 **3

11.0 18.300 139.3 309.8 53.4砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.725 22.4 **3 **3 0.161 **3

9.0 19.300 147.3 327.8 98.4砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.711 23.2 **3 **3 0.157 **3

7.0 20.300 155.3 345.8 58.9砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.696 23.9 **3 **3 0.154 **3

6.0 21.300 163.3 363.8 36.2砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.681 24.6 14.32 0.160 0.151 1.064

15.0 22.300 171.3 381.8 23.9砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.666 25.3 19.85 0.234 0.148 1.585



地点名 R6-No.1

基準名 建築基礎構造設計指針　2019年

判定方法 地表面設計用水平加速度と、実測Ｎ値

Fc＞50％の取扱い 液状化の判定外とする

ＰＬ値   0.00
水の単位体積重量   10.0 (kN/m )3

上載荷重    0.0 (kN/m )2

使用曲線 γ=  5 (%)
設計加速度  2.000 (m/s )

2

マグニチュード    7.5
地表変位(Dcy)  0.014 (m)

地下水位面 1.25(m)
（注） 判定外　　　  **1 地下水位より上(液状化の可能性は低い)

　　　  **2 τd/σ'zが0.0以下である(液状化の可能性は低い)　

　　　  **3 Fc～⊿Nfグラフ範囲外(液状化の可能性は低い)

　　　  **4 全上載圧または有効上載圧が0.0以下となる層である

　　　  **5 Fc>35　Pc＞10％　Ip＞15％により液状化判定しない

液状化の程度 軽微
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液状化の判定せん断振幅土　　質　　特　　性

0.000

1.000 1.000 20.0 21.0

1.950 0.950 15.0 16.0

2.850 0.900 15.0 16.0

3.700 0.850 15.0 16.0
4.350 0.650 14.0 15.0

6.000 1.650 17.0 18.0
6.500 0.500 15.0 16.0

7.800 1.300 17.0 18.0

8.500 0.700 14.0 15.08.700 0.200 15.0 16.0

9.800 1.100 15.0 16.0

10.750 0.950 17.0 18.0

11.800 1.050 15.0 16.0

12.750 0.950 17.0 18.0

14.950 2.200 15.0 16.0

15.950 1.000 17.0 18.0

16.850 0.900 15.0 16.0

22.800 5.950 17.0 18.0

2.0 1.305 24.1 24.6 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 4.08 0.083 0.000

3.0 2.300 30.0 40.5 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 5.47 0.096 0.000

1.0 3.305 36.1 56.6 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 1.66 0.053 0.000

1.0 4.310 41.5 72.1 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 1.55 0.051 0.000

4.0 5.300 49.3 89.8 46.8砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 しない 0.000 0.0 16.38 0.179 0.000

3.0 6.300 56.7 107.2 89.1粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 しない 0.000 0.0 99.90 0.600 0.000

8.0 7.300 64.3 124.8 47.8砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 しない 0.000 0.0 20.76 0.257 0.000

3.0 8.300 70.8 141.3 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 3.57 0.077 0.000

3.0 9.300 76.6 157.1 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 3.43 0.076 0.000

9.0 10.300 83.6 174.1 42.7砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 しない 0.000 0.0 20.11 0.240 0.000

3.0 11.300 90.5 191.0 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 3.15 0.073 0.000

12.0 12.300 97.5 208.0 47.2砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 しない 0.000 0.0 22.87 0.334 0.000

4.0 13.300 104.4 224.9 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 3.91 0.081 0.000

4.0 14.300 110.4 240.9 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 3.81 0.080 0.000

29.0 15.300 117.1 257.6 11.2砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.771 26.3 33.04 0.600 0.225 2.669

5.0 16.300 124.4 274.9 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 4.48 0.087 0.000

12.0 17.300 131.3 291.8 56.2砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.740 28.7 **3 **3 0.218 **3

11.0 18.300 139.3 309.8 53.4砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.725 29.8 **3 **3 0.214 **3

9.0 19.300 147.3 327.8 98.4砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.711 30.9 **3 **3 0.210 **3

7.0 20.300 155.3 345.8 58.9砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.696 31.9 **3 **3 0.205 **3

6.0 21.300 163.3 363.8 36.2砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.681 32.8 14.32 0.160 0.201 0.798

15.0 22.300 171.3 381.8 23.9砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.666 33.7 19.85 0.234 0.197 1.189
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1. 設計条件

基準名 ： 建築基礎構造設計指針　2019年

タイトル ： R6-No.1

判定方法 ： 設計震度と実測Ｎ値

液状化判定を行う範囲（m)　 　： 23.000

水の単位体積重量（kN/m3） ： 10.0

上載荷重（kN/m2） ： 0.0

地下水位面（m） ： 1.250

地表面設計水平加速度(m/s2) ： 2.000

等価繰返し回数に関する補正係数 ： 0.650
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2. 地層データ

地層 地層名 深度 層厚 湿潤重量 飽和重量
番号 (m) (m) (kN/m3) (kN/m3)

1 1.000 1.000 20.00 21.00

2 1.950 0.950 15.00 16.00

3 2.850 0.900 15.00 16.00

4 3.700 0.850 15.00 16.00

5 4.350 0.650 14.00 15.00

6 6.000 1.650 17.00 18.00

7 6.500 0.500 15.00 16.00

8 7.800 1.300 17.00 18.00

9 8.500 0.700 14.00 15.00

10 8.700 0.200 15.00 16.00

11 9.800 1.100 15.00 16.00

12 10.750 0.950 17.00 18.00

13 11.800 1.050 15.00 16.00

14 12.750 0.950 17.00 18.00

15 14.950 2.200 15.00 16.00

16 15.950 1.000 17.00 18.00

17 16.850 0.900 15.00 16.00

18 22.800 5.950 17.00 18.00

測定深さ 実測Ｎ値 細粒分含有率 土層種類 平均粒径 塑性指数 コーン貫入抵抗値
(m) Fc(%) D50(mm) Ip qt(kN/m2)

1.305 2.00 0.00 粘性土 0.000 0.00 0.00

2.300 3.00 0.00 粘性土 0.000 0.00 0.00

3.305 1.00 0.00 粘性土 0.000 0.00 0.00

4.310 1.00 0.00 粘性土 0.000 0.00 0.00

5.300 4.00 46.80 砂質土 0.000 0.00 0.00

6.300 3.00 89.10 粘性土 0.000 0.00 0.00

7.300 8.00 47.80 砂質土 0.000 0.00 0.00

8.300 3.00 0.00 粘性土 0.000 0.00 0.00

9.300 3.00 0.00 粘性土 0.000 0.00 0.00

10.300 9.00 42.70 砂質土 0.000 0.00 0.00

11.300 3.00 0.00 粘性土 0.000 0.00 0.00

12.300 12.00 47.20 砂質土 0.000 0.00 0.00

13.300 4.00 0.00 粘性土 0.000 0.00 0.00

14.300 4.00 0.00 粘性土 0.000 0.00 0.00

15.300 29.00 11.20 砂質土 0.000 0.00 0.00

16.300 5.00 0.00 粘性土 0.000 0.00 0.00

17.300 12.00 56.20 砂質土 0.000 0.00 0.00

18.300 11.00 53.40 砂質土 0.000 0.00 0.00

19.300 9.00 98.40 砂質土 0.000 0.00 0.00

20.300 7.00 58.90 砂質土 0.000 0.00 0.00

21.300 6.00 36.20 砂質土 0.000 0.00 0.00
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測定深さ 実測Ｎ値 細粒分含有率 土層種類 平均粒径 塑性指数 コーン貫入抵抗値
(m) Fc(%) D50(mm) Ip qt(kN/m2)

22.300 15.00 23.90 砂質土 0.000 0.00 0.00

測定深さ 周面摩擦抵抗 粘土分含有率 τl/σ'ｚ 応力比算出法 液状化判定 低減係数
(m) fs(kN/m2) Pc(%) の考慮 γd

1.305 0.00 0.00 0.083 Ｎ値 する 0.0000

2.300 0.00 0.00 0.096 Ｎ値 する 0.0000

3.305 0.00 0.00 0.053 Ｎ値 する 0.0000

4.310 0.00 0.00 0.051 Ｎ値 する 0.0000

5.300 0.00 0.00 0.179 Ｎ値 しない 0.0000

6.300 0.00 0.00 0.600 Ｎ値 しない 0.0000

7.300 0.00 0.00 0.257 Ｎ値 しない 0.0000

8.300 0.00 0.00 0.077 Ｎ値 する 0.0000

9.300 0.00 0.00 0.076 Ｎ値 する 0.0000

10.300 0.00 0.00 0.240 Ｎ値 しない 0.0000

11.300 0.00 0.00 0.073 Ｎ値 する 0.0000

12.300 0.00 0.00 0.334 Ｎ値 しない 0.0000

13.300 0.00 0.00 0.081 Ｎ値 する 0.0000

14.300 0.00 0.00 0.080 Ｎ値 する 0.0000

15.300 0.00 0.00 0.600 Ｎ値 する 0.7705

16.300 0.00 0.00 0.087 Ｎ値 する 0.0000

17.300 0.00 0.00 0.600 Ｎ値 する 0.7405

18.300 0.00 0.00 0.600 Ｎ値 する 0.7255

19.300 0.00 0.00 0.600 Ｎ値 する 0.7105

20.300 0.00 0.00 0.600 Ｎ値 する 0.6955

21.300 0.00 0.00 0.160 Ｎ値 する 0.6805

22.300 0.00 0.00 0.234 Ｎ値 する 0.6655
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3. 液状化判定

測定深さ 液状化抵抗比の推定 Ｎ補正係数 Ｎ補正係数 補正Ｎ値 換算Ｎ値
(m) CN Csb Na N1

1.305 Ｎ値を用いる　　　　　 2.038 0.000 4.08 4.08

2.300 Ｎ値を用いる　　　　　 1.824 0.000 5.47 5.47

3.305 Ｎ値を用いる　　　　　 1.665 0.000 1.66 1.66

4.310 Ｎ値を用いる　　　　　 1.552 0.000 1.55 1.55

5.300 Ｎ値を用いる　　　　　 1.424 0.000 16.38 5.70

6.300 Ｎ値を用いる　　　　　 1.328 0.000 99.90 3.98

7.300 Ｎ値を用いる　　　　　 1.247 0.000 20.76 9.98

8.300 Ｎ値を用いる　　　　　 1.188 0.000 3.57 3.57

9.300 Ｎ値を用いる　　　　　 1.143 0.000 3.43 3.43

10.300 Ｎ値を用いる　　　　　 1.094 0.000 20.11 9.84

11.300 Ｎ値を用いる　　　　　 1.051 0.000 3.15 3.15

12.300 Ｎ値を用いる　　　　　 1.013 0.000 22.87 12.15

13.300 Ｎ値を用いる　　　　　 0.979 0.000 3.91 3.91

14.300 Ｎ値を用いる　　　　　 0.952 0.000 3.81 3.81

15.300 Ｎ値を用いる　　　　　 0.924 0.000 33.04 26.80

16.300 Ｎ値を用いる　　　　　 0.897 0.000 4.48 4.48

17.300 Ｎ値を用いる　　　　　 0.873 0.000 99.90 10.47

18.300 Ｎ値を用いる　　　　　 0.847 0.000 99.90 9.32

19.300 Ｎ値を用いる　　　　　 0.824 0.000 99.90 7.42

20.300 Ｎ値を用いる　　　　　 0.802 0.000 99.90 5.62

21.300 Ｎ値を用いる　　　　　 0.783 0.000 14.32 4.70

22.300 Ｎ値を用いる　　　　　 0.764 0.000 19.85 11.46

測定深さ 補正コーン F(Ic) Ic Qt FR
(m) 貫入抵抗値

1.305 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

2.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

3.305 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

4.310 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

5.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

6.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

7.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

8.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

9.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

10.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

11.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

12.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

13.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

14.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

15.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

16.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

17.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

18.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
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測定深さ 補正コーン F(Ic) Ic Qt FR
(m) 貫入抵抗値

19.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

20.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

21.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

22.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

測定深さ 液状化 深さ低減 全上載圧 有効上載圧 　せん断 　液状化
(m) 抵抗比 係数γd (kN/m2) (kN/m2) 応力比 抵抗率

1.305 0.083 0.000 24.6 24.1 0.000

2.300 0.096 0.000 40.5 30.0 0.000

3.305 0.053 0.000 56.6 36.1 0.000

4.310 0.051 0.000 72.1 41.5 0.000

5.300 0.179 0.000 89.8 49.3 0.000

6.300 0.600 0.000 107.2 56.7 0.000

7.300 0.257 0.000 124.8 64.3 0.000

8.300 0.077 0.000 141.3 70.8 0.000

9.300 0.076 0.000 157.1 76.6 0.000

10.300 0.240 0.000 174.1 83.6 0.000

11.300 0.073 0.000 191.0 90.5 0.000

12.300 0.334 0.000 208.0 97.5 0.000

13.300 0.081 0.000 224.9 104.4 0.000

14.300 0.080 0.000 240.9 110.4 0.000

15.300 0.600 0.771 257.6 117.1 0.225 2.669

16.300 0.087 0.000 274.9 124.4 0.000

17.300 0.600 0.740 291.8 131.3 0.218 * * 3

18.300 0.600 0.725 309.8 139.3 0.214 * * 3

19.300 0.600 0.711 327.8 147.3 0.210 * * 3

20.300 0.600 0.696 345.8 155.3 0.205 * * 3

21.300 0.160 0.681 363.8 163.3 0.201 0.798

22.300 0.234 0.666 381.8 171.3 0.197 1.189
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4. ＰＬ値法

［ＰＬ値一覧表］

ケース名 ＰＬ値 液状化危険度

R6-No.1 0.000 ◎ かなり低い

[R6-No.1 ]

判定深さ 計算深さ 計算層厚 ＦＬ Ｆ Ｗ(Ｚ) ΔＰＬ
(m) (m) (m) (1-FL)

1.305 ** 0.700 ***** 0.000 9.347 0.000

2.300 ** 0.900 ***** 0.000 8.850 0.000

3.305 ** 0.850 ***** 0.000 8.347 0.000

4.310 ** 0.650 ***** 0.000 7.845 0.000

5.300 ** 1.650 ***** 0.000 7.350 0.000

6.300 ** 0.500 ***** 0.000 6.850 0.000

7.300 ** 1.300 ***** 0.000 6.350 0.000

8.300 ** 0.700 ***** 0.000 5.850 0.000

9.300 ** 1.100 ***** 0.000 5.350 0.000

10.300 ** 0.950 ***** 0.000 4.850 0.000

11.300 ** 1.050 ***** 0.000 4.350 0.000

12.300 ** 0.950 ***** 0.000 3.850 0.000

13.300 ** 1.050 ***** 0.000 3.350 0.000

14.300 ** 1.150 ***** 0.000 2.850 0.000

15.300 14.950～ 15.950 1.000 2.669 0.000 2.350 0.000

16.300 ** 0.900 ***** 0.000 1.850 0.000

17.300 ** 0.950 ***** 0.000 1.350 0.000

18.300 ** 1.000 ***** 0.000 0.850 0.000

19.300 ** 1.000 ***** 0.000 0.350 0.000

20.300 ** 1.000 ***** 0.000 0.000 0.000

21.300 20.800～ 21.800 1.000 0.798 0.202 0.000 0.000

22.300 21.800～ 22.800 1.000 1.189 0.000 0.000 0.000

ＰＬ 値 0.000
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5. 液状化の程度

ケース名 Dcy(m) 液状化の程度

R6-No.1 0.014 軽微

［R6-No.1 ］

測定深さ 計算深さ 計算 ＦＬ 補正Ｎ値 せん断 γcy ΔDcy ｸﾞﾗﾌ 低減
(m) (m) 層厚 応力比 (%) (m) (注) 係数β

(m)

1.305 1.250～ 1.305 0.055 4.076 0.000

2.300 1.305～ 2.300 0.995 5.473 0.000

3.305 2.300～ 3.305 1.005 1.665 0.000

4.310 3.305～ 4.310 1.005 1.552 0.000

5.300 4.310～ 5.300 0.990 16.377 0.000

6.300 5.300～ 6.300 1.000 99.900 0.000

7.300 6.300～ 7.300 1.000 20.757 0.000

8.300 7.300～ 8.300 1.000 3.565 0.000

9.300 8.300～ 9.300 1.000 3.428 0.000

10.300 9.300～ 10.300 1.000 20.113 0.000

11.300 10.300～ 11.300 1.000 3.154 0.000

12.300 11.300～ 12.300 1.000 22.873 0.000

13.300 12.300～ 13.300 1.000 3.915 0.000

14.300 13.300～ 14.300 1.000 3.807 0.000

15.300 14.300～ 15.300 1.000 2.669 33.039 0.225

16.300 15.300～ 16.300 1.000 4.483 0.000

17.300 16.300～ 17.300 1.000 99.900 0.218

18.300 17.300～ 18.300 1.000 99.900 0.214

19.300 18.300～ 19.300 1.000 99.900 0.210

20.300 19.300～ 20.300 1.000 99.900 0.205

21.300 20.300～ 21.300 1.000 0.798 14.315 0.201 1.365 0.014 1.000

22.300 21.300～ 22.300 1.000 1.189 19.851 0.197

合 計 0.014

(注) **1 τd/σv'が0.5以上である

**2 Na～τd/σv'グラフの範囲外である

**3 FL≦1.0かつ補正Ｎ値0.0となる層がある
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地点名 R6-No.1

基準名 建築基礎構造設計指針　2019年

判定方法 地表面設計用水平加速度と、実測Ｎ値

Fc＞50％の取扱い 液状化の判定外とする

ＰＬ値   0.00
水の単位体積重量   10.0 (kN/m )3

上載荷重    0.0 (kN/m )2

使用曲線 γ=  5 (%)
設計加速度  3.500 (m/s )

2

マグニチュード    7.5
地表変位(Dcy)  0.031 (m)

地下水位面 1.25(m)
（注） 判定外　　　  **1 地下水位より上(液状化の可能性は低い)

　　　  **2 τd/σ'zが0.0以下である(液状化の可能性は低い)　

　　　  **3 Fc～⊿Nfグラフ範囲外(液状化の可能性は低い)

　　　  **4 全上載圧または有効上載圧が0.0以下となる層である

　　　  **5 Fc>35　Pc＞10％　Ip＞15％により液状化判定しない

液状化の程度 軽微
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液状化の判定せん断振幅土　　質　　特　　性

0.000

1.000 1.000 20.0 21.0

1.950 0.950 15.0 16.0

2.850 0.900 15.0 16.0

3.700 0.850 15.0 16.0
4.350 0.650 14.0 15.0

6.000 1.650 17.0 18.0
6.500 0.500 15.0 16.0

7.800 1.300 17.0 18.0

8.500 0.700 14.0 15.08.700 0.200 15.0 16.0

9.800 1.100 15.0 16.0

10.750 0.950 17.0 18.0

11.800 1.050 15.0 16.0

12.750 0.950 17.0 18.0

14.950 2.200 15.0 16.0

15.950 1.000 17.0 18.0

16.850 0.900 15.0 16.0

22.800 5.950 17.0 18.0

2.0 1.305 24.1 24.6 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 4.08 0.083 0.000

3.0 2.300 30.0 40.5 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 5.47 0.096 0.000

1.0 3.305 36.1 56.6 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 1.66 0.053 0.000

1.0 4.310 41.5 72.1 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 1.55 0.051 0.000

4.0 5.300 49.3 89.8 46.8砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 しない 0.000 0.0 16.38 0.179 0.000

3.0 6.300 56.7 107.2 89.1粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 しない 0.000 0.0 99.90 0.600 0.000

8.0 7.300 64.3 124.8 47.8砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 しない 0.000 0.0 20.76 0.257 0.000

3.0 8.300 70.8 141.3 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 3.57 0.077 0.000

3.0 9.300 76.6 157.1 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 3.43 0.076 0.000

9.0 10.300 83.6 174.1 42.7砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 しない 0.000 0.0 20.11 0.240 0.000

3.0 11.300 90.5 191.0 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 3.15 0.073 0.000

12.0 12.300 97.5 208.0 47.2砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 しない 0.000 0.0 22.87 0.334 0.000

4.0 13.300 104.4 224.9 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 3.91 0.081 0.000

4.0 14.300 110.4 240.9 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 3.81 0.080 0.000

29.0 15.300 117.1 257.6 11.2砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.771 46.1 33.04 0.600 0.393 1.525

5.0 16.300 124.4 274.9 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 4.48 0.087 0.000

12.0 17.300 131.3 291.8 56.2砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.740 50.2 **3 **3 0.382 **3

11.0 18.300 139.3 309.8 53.4砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.725 52.2 **3 **3 0.375 **3

9.0 19.300 147.3 327.8 98.4砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.711 54.1 **3 **3 0.367 **3

7.0 20.300 155.3 345.8 58.9砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.696 55.8 **3 **3 0.360 **3

6.0 21.300 163.3 363.8 36.2砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.681 57.5 14.32 0.160 0.352 0.456

15.0 22.300 171.3 381.8 23.9砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.666 59.0 19.85 0.234 0.344 0.679
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1. 設計条件

基準名 ： 建築基礎構造設計指針　2019年

タイトル ： R6-No.1

判定方法 ： 設計震度と実測Ｎ値

液状化判定を行う範囲（m)　 　： 23.000

水の単位体積重量（kN/m3） ： 10.0

上載荷重（kN/m2） ： 0.0

地下水位面（m） ： 1.250

地表面設計水平加速度(m/s2) ： 3.500

等価繰返し回数に関する補正係数 ： 0.650

  1



2. 地層データ

地層 地層名 深度 層厚 湿潤重量 飽和重量
番号 (m) (m) (kN/m3) (kN/m3)

1 1.000 1.000 20.00 21.00

2 1.950 0.950 15.00 16.00

3 2.850 0.900 15.00 16.00

4 3.700 0.850 15.00 16.00

5 4.350 0.650 14.00 15.00

6 6.000 1.650 17.00 18.00

7 6.500 0.500 15.00 16.00

8 7.800 1.300 17.00 18.00

9 8.500 0.700 14.00 15.00

10 8.700 0.200 15.00 16.00

11 9.800 1.100 15.00 16.00

12 10.750 0.950 17.00 18.00

13 11.800 1.050 15.00 16.00

14 12.750 0.950 17.00 18.00

15 14.950 2.200 15.00 16.00

16 15.950 1.000 17.00 18.00

17 16.850 0.900 15.00 16.00

18 22.800 5.950 17.00 18.00

測定深さ 実測Ｎ値 細粒分含有率 土層種類 平均粒径 塑性指数 コーン貫入抵抗値
(m) Fc(%) D50(mm) Ip qt(kN/m2)

1.305 2.00 0.00 粘性土 0.000 0.00 0.00

2.300 3.00 0.00 粘性土 0.000 0.00 0.00

3.305 1.00 0.00 粘性土 0.000 0.00 0.00

4.310 1.00 0.00 粘性土 0.000 0.00 0.00

5.300 4.00 46.80 砂質土 0.000 0.00 0.00

6.300 3.00 89.10 粘性土 0.000 0.00 0.00

7.300 8.00 47.80 砂質土 0.000 0.00 0.00

8.300 3.00 0.00 粘性土 0.000 0.00 0.00

9.300 3.00 0.00 粘性土 0.000 0.00 0.00

10.300 9.00 42.70 砂質土 0.000 0.00 0.00

11.300 3.00 0.00 粘性土 0.000 0.00 0.00

12.300 12.00 47.20 砂質土 0.000 0.00 0.00

13.300 4.00 0.00 粘性土 0.000 0.00 0.00

14.300 4.00 0.00 粘性土 0.000 0.00 0.00

15.300 29.00 11.20 砂質土 0.000 0.00 0.00

16.300 5.00 0.00 粘性土 0.000 0.00 0.00

17.300 12.00 56.20 砂質土 0.000 0.00 0.00

18.300 11.00 53.40 砂質土 0.000 0.00 0.00

19.300 9.00 98.40 砂質土 0.000 0.00 0.00

20.300 7.00 58.90 砂質土 0.000 0.00 0.00

21.300 6.00 36.20 砂質土 0.000 0.00 0.00
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測定深さ 実測Ｎ値 細粒分含有率 土層種類 平均粒径 塑性指数 コーン貫入抵抗値
(m) Fc(%) D50(mm) Ip qt(kN/m2)

22.300 15.00 23.90 砂質土 0.000 0.00 0.00

測定深さ 周面摩擦抵抗 粘土分含有率 τl/σ'ｚ 応力比算出法 液状化判定 低減係数
(m) fs(kN/m2) Pc(%) の考慮 γd

1.305 0.00 0.00 0.083 Ｎ値 する 0.0000

2.300 0.00 0.00 0.096 Ｎ値 する 0.0000

3.305 0.00 0.00 0.053 Ｎ値 する 0.0000

4.310 0.00 0.00 0.051 Ｎ値 する 0.0000

5.300 0.00 0.00 0.179 Ｎ値 しない 0.0000

6.300 0.00 0.00 0.600 Ｎ値 しない 0.0000

7.300 0.00 0.00 0.257 Ｎ値 しない 0.0000

8.300 0.00 0.00 0.077 Ｎ値 する 0.0000

9.300 0.00 0.00 0.076 Ｎ値 する 0.0000

10.300 0.00 0.00 0.240 Ｎ値 しない 0.0000

11.300 0.00 0.00 0.073 Ｎ値 する 0.0000

12.300 0.00 0.00 0.334 Ｎ値 しない 0.0000

13.300 0.00 0.00 0.081 Ｎ値 する 0.0000

14.300 0.00 0.00 0.080 Ｎ値 する 0.0000

15.300 0.00 0.00 0.600 Ｎ値 する 0.7705

16.300 0.00 0.00 0.087 Ｎ値 する 0.0000

17.300 0.00 0.00 0.600 Ｎ値 する 0.7405

18.300 0.00 0.00 0.600 Ｎ値 する 0.7255

19.300 0.00 0.00 0.600 Ｎ値 する 0.7105

20.300 0.00 0.00 0.600 Ｎ値 する 0.6955

21.300 0.00 0.00 0.160 Ｎ値 する 0.6805

22.300 0.00 0.00 0.234 Ｎ値 する 0.6655
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3. 液状化判定

測定深さ 液状化抵抗比の推定 Ｎ補正係数 Ｎ補正係数 補正Ｎ値 換算Ｎ値
(m) CN Csb Na N1

1.305 Ｎ値を用いる　　　　　 2.038 0.000 4.08 4.08

2.300 Ｎ値を用いる　　　　　 1.824 0.000 5.47 5.47

3.305 Ｎ値を用いる　　　　　 1.665 0.000 1.66 1.66

4.310 Ｎ値を用いる　　　　　 1.552 0.000 1.55 1.55

5.300 Ｎ値を用いる　　　　　 1.424 0.000 16.38 5.70

6.300 Ｎ値を用いる　　　　　 1.328 0.000 99.90 3.98

7.300 Ｎ値を用いる　　　　　 1.247 0.000 20.76 9.98

8.300 Ｎ値を用いる　　　　　 1.188 0.000 3.57 3.57

9.300 Ｎ値を用いる　　　　　 1.143 0.000 3.43 3.43

10.300 Ｎ値を用いる　　　　　 1.094 0.000 20.11 9.84

11.300 Ｎ値を用いる　　　　　 1.051 0.000 3.15 3.15

12.300 Ｎ値を用いる　　　　　 1.013 0.000 22.87 12.15

13.300 Ｎ値を用いる　　　　　 0.979 0.000 3.91 3.91

14.300 Ｎ値を用いる　　　　　 0.952 0.000 3.81 3.81

15.300 Ｎ値を用いる　　　　　 0.924 0.000 33.04 26.80

16.300 Ｎ値を用いる　　　　　 0.897 0.000 4.48 4.48

17.300 Ｎ値を用いる　　　　　 0.873 0.000 99.90 10.47

18.300 Ｎ値を用いる　　　　　 0.847 0.000 99.90 9.32

19.300 Ｎ値を用いる　　　　　 0.824 0.000 99.90 7.42

20.300 Ｎ値を用いる　　　　　 0.802 0.000 99.90 5.62

21.300 Ｎ値を用いる　　　　　 0.783 0.000 14.32 4.70

22.300 Ｎ値を用いる　　　　　 0.764 0.000 19.85 11.46

測定深さ 補正コーン F(Ic) Ic Qt FR
(m) 貫入抵抗値

1.305 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

2.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

3.305 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

4.310 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

5.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

6.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

7.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

8.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

9.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

10.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

11.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

12.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

13.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

14.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

15.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

16.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

17.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

18.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
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測定深さ 補正コーン F(Ic) Ic Qt FR
(m) 貫入抵抗値

19.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

20.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

21.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

22.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

測定深さ 液状化 深さ低減 全上載圧 有効上載圧 　せん断 　液状化
(m) 抵抗比 係数γd (kN/m2) (kN/m2) 応力比 抵抗率

1.305 0.083 0.000 24.6 24.1 0.000

2.300 0.096 0.000 40.5 30.0 0.000

3.305 0.053 0.000 56.6 36.1 0.000

4.310 0.051 0.000 72.1 41.5 0.000

5.300 0.179 0.000 89.8 49.3 0.000

6.300 0.600 0.000 107.2 56.7 0.000

7.300 0.257 0.000 124.8 64.3 0.000

8.300 0.077 0.000 141.3 70.8 0.000

9.300 0.076 0.000 157.1 76.6 0.000

10.300 0.240 0.000 174.1 83.6 0.000

11.300 0.073 0.000 191.0 90.5 0.000

12.300 0.334 0.000 208.0 97.5 0.000

13.300 0.081 0.000 224.9 104.4 0.000

14.300 0.080 0.000 240.9 110.4 0.000

15.300 0.600 0.771 257.6 117.1 0.393 1.525

16.300 0.087 0.000 274.9 124.4 0.000

17.300 0.600 0.740 291.8 131.3 0.382 * * 3

18.300 0.600 0.725 309.8 139.3 0.375 * * 3

19.300 0.600 0.711 327.8 147.3 0.367 * * 3

20.300 0.600 0.696 345.8 155.3 0.360 * * 3

21.300 0.160 0.681 363.8 163.3 0.352 0.456

22.300 0.234 0.666 381.8 171.3 0.344 0.679
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4. ＰＬ値法

［ＰＬ値一覧表］

ケース名 ＰＬ値 液状化危険度

R6-No.1 0.000 ◎ かなり低い

[R6-No.1 ]

判定深さ 計算深さ 計算層厚 ＦＬ Ｆ Ｗ(Ｚ) ΔＰＬ
(m) (m) (m) (1-FL)

1.305 ** 0.700 ***** 0.000 9.347 0.000

2.300 ** 0.900 ***** 0.000 8.850 0.000

3.305 ** 0.850 ***** 0.000 8.347 0.000

4.310 ** 0.650 ***** 0.000 7.845 0.000

5.300 ** 1.650 ***** 0.000 7.350 0.000

6.300 ** 0.500 ***** 0.000 6.850 0.000

7.300 ** 1.300 ***** 0.000 6.350 0.000

8.300 ** 0.700 ***** 0.000 5.850 0.000

9.300 ** 1.100 ***** 0.000 5.350 0.000

10.300 ** 0.950 ***** 0.000 4.850 0.000

11.300 ** 1.050 ***** 0.000 4.350 0.000

12.300 ** 0.950 ***** 0.000 3.850 0.000

13.300 ** 1.050 ***** 0.000 3.350 0.000

14.300 ** 1.150 ***** 0.000 2.850 0.000

15.300 14.950～ 15.950 1.000 1.525 0.000 2.350 0.000

16.300 ** 0.900 ***** 0.000 1.850 0.000

17.300 ** 0.950 ***** 0.000 1.350 0.000

18.300 ** 1.000 ***** 0.000 0.850 0.000

19.300 ** 1.000 ***** 0.000 0.350 0.000

20.300 ** 1.000 ***** 0.000 0.000 0.000

21.300 20.800～ 21.800 1.000 0.456 0.544 0.000 0.000

22.300 21.800～ 22.800 1.000 0.679 0.321 0.000 0.000

ＰＬ 値 0.000
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5. 液状化の程度

ケース名 Dcy(m) 液状化の程度

R6-No.1 0.031 軽微

［R6-No.1 ］

測定深さ 計算深さ 計算 ＦＬ 補正Ｎ値 せん断 γcy ΔDcy ｸﾞﾗﾌ 低減
(m) (m) 層厚 応力比 (%) (m) (注) 係数β

(m)

1.305 1.250～ 1.305 0.055 4.076 0.000

2.300 1.305～ 2.300 0.995 5.473 0.000

3.305 2.300～ 3.305 1.005 1.665 0.000

4.310 3.305～ 4.310 1.005 1.552 0.000

5.300 4.310～ 5.300 0.990 16.377 0.000

6.300 5.300～ 6.300 1.000 99.900 0.000

7.300 6.300～ 7.300 1.000 20.757 0.000

8.300 7.300～ 8.300 1.000 3.565 0.000

9.300 8.300～ 9.300 1.000 3.428 0.000

10.300 9.300～ 10.300 1.000 20.113 0.000

11.300 10.300～ 11.300 1.000 3.154 0.000

12.300 11.300～ 12.300 1.000 22.873 0.000

13.300 12.300～ 13.300 1.000 3.915 0.000

14.300 13.300～ 14.300 1.000 3.807 0.000

15.300 14.300～ 15.300 1.000 1.525 33.039 0.393

16.300 15.300～ 16.300 1.000 4.483 0.000

17.300 16.300～ 17.300 1.000 99.900 0.382

18.300 17.300～ 18.300 1.000 99.900 0.375

19.300 18.300～ 19.300 1.000 99.900 0.367

20.300 19.300～ 20.300 1.000 99.900 0.360

21.300 20.300～ 21.300 1.000 0.456 14.315 0.352 2.085 0.021 1.000

22.300 21.300～ 22.300 1.000 0.679 19.851 0.344 0.982 0.010 1.000

合 計 0.031

(注) **1 τd/σv'が0.5以上である

**2 Na～τd/σv'グラフの範囲外である

**3 FL≦1.0かつ補正Ｎ値0.0となる層がある
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地点名 R6-No.2

基準名 建築基礎構造設計指針　2019年

判定方法 地表面設計用水平加速度と、実測Ｎ値

Fc＞50％の取扱い 液状化の判定外とする

ＰＬ値   0.00
水の単位体積重量   10.0 (kN/m )3

上載荷重    0.0 (kN/m )2

使用曲線 γ=  5 (%)
設計加速度  1.500 (m/s )

2

マグニチュード    7.5
地表変位(Dcy)  0.000 (m)

地下水位面 1.30(m)
（注） 判定外　　　  **1 地下水位より上(液状化の可能性は低い)

　　　  **2 τd/σ'zが0.0以下である(液状化の可能性は低い)　

　　　  **3 Fc～⊿Nfグラフ範囲外(液状化の可能性は低い)

　　　  **4 全上載圧または有効上載圧が0.0以下となる層である

　　　  **5 Fc>35　Pc＞10％　Ip＞15％により液状化判定しない

液状化の程度 なし
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液状化の判定せん断振幅土　　質　　特　　性

0.000

1.700 1.700 20.0 21.0

3.650 1.950 15.0 16.0

4.950 1.300 14.0 15.0

7.750 2.800 20.0 21.0

8.850 1.100 15.0 16.0

9.600 0.750 15.0 16.0

11.600 2.000 17.0 18.0

12.550 0.950 20.0 21.0

14.900 2.350 15.0 16.0

15.850 0.950 17.0 18.0

16.800 0.950 15.0 16.0

19.050 2.250 17.0 18.0

21.850 2.800 15.0 16.0

15.0 1.300 26.0 26.0 0.0砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.980 2.5 29.42 0.600 0.098 6.151

2.0 2.305 34.0 44.1 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 3.43 0.076 0.000

4.0 3.300 40.0 60.0 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 6.32 0.103 0.000

2.0 4.305 45.4 75.4 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 2.97 0.071 0.000

39.0 5.300 52.5 92.5 12.2砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.920 8.5 60.29 0.600 0.161 3.717

55.0 6.300 63.5 113.5 0.0砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.905 10.2 69.05 0.600 0.161 3.725

45.0 7.300 74.5 134.5 0.0砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.891 11.9 52.15 0.600 0.160 3.750

6.0 8.300 82.7 152.7 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 6.60 0.105 0.000

7.0 9.300 88.7 168.7 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 7.43 0.112 0.000

20.0 10.300 96.1 186.1 19.7砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.845 15.7 28.34 0.600 0.163 3.683

30.0 11.300 104.1 204.1 15.8砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.831 16.9 36.56 0.600 0.162 3.704

60.0 12.300 114.2 224.2 0.0砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.816 18.2 56.15 0.600 0.159 3.767

8.0 13.300 121.5 241.5 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 7.26 0.111 0.000

7.0 14.300 127.5 257.5 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 6.20 0.102 0.000

22.0 15.300 134.3 274.3 19.9砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.771 21.0 26.97 0.600 0.157 3.831

8.0 16.300 141.4 291.3 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 6.73 0.106 0.000

25.0 17.300 148.4 308.3 20.2砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.740 22.7 28.55 0.600 0.153 3.918

23.0 18.300 156.4 326.3 37.1砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.725 23.6 28.10 0.600 0.151 3.982

7.0 19.300 163.9 343.8 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 5.47 0.096 0.000

6.0 20.300 169.9 359.8 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 4.60 0.088 0.000



地点名 R6-No.2

基準名 建築基礎構造設計指針　2019年

判定方法 地表面設計用水平加速度と、実測Ｎ値

Fc＞50％の取扱い 液状化の判定外とする

ＰＬ値   0.00
水の単位体積重量   10.0 (kN/m )3

上載荷重    0.0 (kN/m )2

使用曲線 γ=  5 (%)
設計加速度  2.000 (m/s )

2

マグニチュード    7.5
地表変位(Dcy)  0.000 (m)

地下水位面 1.30(m)
（注） 判定外　　　  **1 地下水位より上(液状化の可能性は低い)

　　　  **2 τd/σ'zが0.0以下である(液状化の可能性は低い)　

　　　  **3 Fc～⊿Nfグラフ範囲外(液状化の可能性は低い)

　　　  **4 全上載圧または有効上載圧が0.0以下となる層である

　　　  **5 Fc>35　Pc＞10％　Ip＞15％により液状化判定しない

液状化の程度 なし
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液状化の判定せん断振幅土　　質　　特　　性

0.000

1.700 1.700 20.0 21.0

3.650 1.950 15.0 16.0

4.950 1.300 14.0 15.0

7.750 2.800 20.0 21.0

8.850 1.100 15.0 16.0

9.600 0.750 15.0 16.0

11.600 2.000 17.0 18.0

12.550 0.950 20.0 21.0

14.900 2.350 15.0 16.0

15.850 0.950 17.0 18.0

16.800 0.950 15.0 16.0

19.050 2.250 17.0 18.0

21.850 2.800 15.0 16.0

15.0 1.300 26.0 26.0 0.0砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.980 3.4 29.42 0.600 0.130 4.613

2.0 2.305 34.0 44.1 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 3.43 0.076 0.000

4.0 3.300 40.0 60.0 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 6.32 0.103 0.000

2.0 4.305 45.4 75.4 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 2.97 0.071 0.000

39.0 5.300 52.5 92.5 12.2砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.920 11.3 60.29 0.600 0.215 2.788

55.0 6.300 63.5 113.5 0.0砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.905 13.6 69.05 0.600 0.215 2.794

45.0 7.300 74.5 134.5 0.0砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.891 15.9 52.15 0.600 0.213 2.813

6.0 8.300 82.7 152.7 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 6.60 0.105 0.000

7.0 9.300 88.7 168.7 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 7.43 0.112 0.000

20.0 10.300 96.1 186.1 19.7砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.845 20.9 28.34 0.600 0.217 2.762

30.0 11.300 104.1 204.1 15.8砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.831 22.5 36.56 0.600 0.216 2.778

60.0 12.300 114.2 224.2 0.0砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.816 24.3 56.15 0.600 0.212 2.825

8.0 13.300 121.5 241.5 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 7.26 0.111 0.000

7.0 14.300 127.5 257.5 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 6.20 0.102 0.000

22.0 15.300 134.3 274.3 19.9砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.771 28.0 26.97 0.600 0.209 2.874

8.0 16.300 141.4 291.3 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 6.73 0.106 0.000

25.0 17.300 148.4 308.3 20.2砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.740 30.3 28.55 0.600 0.204 2.939

23.0 18.300 156.4 326.3 37.1砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.725 31.4 28.10 0.600 0.201 2.987

7.0 19.300 163.9 343.8 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 5.47 0.096 0.000

6.0 20.300 169.9 359.8 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 4.60 0.088 0.000



地点名 R6-No.2

基準名 建築基礎構造設計指針　2019年

判定方法 地表面設計用水平加速度と、実測Ｎ値

Fc＞50％の取扱い 液状化の判定外とする

ＰＬ値   0.00
水の単位体積重量   10.0 (kN/m )3

上載荷重    0.0 (kN/m )2

使用曲線 γ=  5 (%)
設計加速度  3.500 (m/s )

2

マグニチュード    7.5
地表変位(Dcy)  0.000 (m)

地下水位面 1.30(m)
（注） 判定外　　　  **1 地下水位より上(液状化の可能性は低い)

　　　  **2 τd/σ'zが0.0以下である(液状化の可能性は低い)　

　　　  **3 Fc～⊿Nfグラフ範囲外(液状化の可能性は低い)

　　　  **4 全上載圧または有効上載圧が0.0以下となる層である

　　　  **5 Fc>35　Pc＞10％　Ip＞15％により液状化判定しない

液状化の程度 なし
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液状化の判定せん断振幅土　　質　　特　　性

0.000

1.700 1.700 20.0 21.0

3.650 1.950 15.0 16.0

4.950 1.300 14.0 15.0

7.750 2.800 20.0 21.0

8.850 1.100 15.0 16.0

9.600 0.750 15.0 16.0

11.600 2.000 17.0 18.0

12.550 0.950 20.0 21.0

14.900 2.350 15.0 16.0

15.850 0.950 17.0 18.0

16.800 0.950 15.0 16.0

19.050 2.250 17.0 18.0

21.850 2.800 15.0 16.0

15.0 1.300 26.0 26.0 0.0砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.980 5.9 29.42 0.600 0.228 2.636

2.0 2.305 34.0 44.1 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 3.43 0.076 0.000

4.0 3.300 40.0 60.0 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 6.32 0.103 0.000

2.0 4.305 45.4 75.4 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 2.97 0.071 0.000

39.0 5.300 52.5 92.5 12.2砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.920 19.8 60.29 0.600 0.377 1.593

55.0 6.300 63.5 113.5 0.0砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.905 23.8 69.05 0.600 0.376 1.596

45.0 7.300 74.5 134.5 0.0砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.891 27.8 52.15 0.600 0.373 1.607

6.0 8.300 82.7 152.7 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 6.60 0.105 0.000

7.0 9.300 88.7 168.7 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 7.43 0.112 0.000

20.0 10.300 96.1 186.1 19.7砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.845 36.5 28.34 0.600 0.380 1.579

30.0 11.300 104.1 204.1 15.8砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.831 39.3 36.56 0.600 0.378 1.587

60.0 12.300 114.2 224.2 0.0砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.816 42.4 56.15 0.600 0.372 1.614

8.0 13.300 121.5 241.5 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 7.26 0.111 0.000

7.0 14.300 127.5 257.5 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 6.20 0.102 0.000

22.0 15.300 134.3 274.3 19.9砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.771 49.1 26.97 0.600 0.365 1.642

8.0 16.300 141.4 291.3 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 6.73 0.106 0.000

25.0 17.300 148.4 308.3 20.2砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.740 53.0 28.55 0.600 0.357 1.679

23.0 18.300 156.4 326.3 37.1砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.725 55.0 28.10 0.600 0.352 1.707

7.0 19.300 163.9 343.8 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 5.47 0.096 0.000

6.0 20.300 169.9 359.8 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 4.60 0.088 0.000
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1. 設計条件

基準名 ： 建築基礎構造設計指針　2019年

タイトル ： R6-No.2

判定方法 ： 設計震度と実測Ｎ値

液状化判定を行う範囲（m)　 　： 21.000

水の単位体積重量（kN/m3） ： 10.0

上載荷重（kN/m2） ： 0.0

地下水位面（m） ： 1.300

地表面設計水平加速度(m/s2) ： 3.500

等価繰返し回数に関する補正係数 ： 0.650
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2. 地層データ

地層 地層名 深度 層厚 湿潤重量 飽和重量
番号 (m) (m) (kN/m3) (kN/m3)

1 1.700 1.700 20.00 21.00

2 3.650 1.950 15.00 16.00

3 4.950 1.300 14.00 15.00

4 7.750 2.800 20.00 21.00

5 8.850 1.100 15.00 16.00

6 9.600 0.750 15.00 16.00

7 11.600 2.000 17.00 18.00

8 12.550 0.950 20.00 21.00

9 14.900 2.350 15.00 16.00

10 15.850 0.950 17.00 18.00

11 16.800 0.950 15.00 16.00

12 19.050 2.250 17.00 18.00

13 21.850 2.800 15.00 16.00

測定深さ 実測Ｎ値 細粒分含有率 土層種類 平均粒径 塑性指数 コーン貫入抵抗値
(m) Fc(%) D50(mm) Ip qt(kN/m2)

1.300 15.00 0.00 砂質土 0.000 0.00 0.00

2.305 2.00 0.00 粘性土 0.000 0.00 0.00

3.300 4.00 0.00 粘性土 0.000 0.00 0.00

4.305 2.00 0.00 粘性土 0.000 0.00 0.00

5.300 39.00 12.20 砂質土 0.000 0.00 0.00

6.300 55.00 0.00 砂質土 0.000 0.00 0.00

7.300 45.00 0.00 砂質土 0.000 0.00 0.00

8.300 6.00 0.00 粘性土 0.000 0.00 0.00

9.300 7.00 0.00 粘性土 0.000 0.00 0.00

10.300 20.00 19.70 砂質土 0.000 0.00 0.00

11.300 30.00 15.80 砂質土 0.000 0.00 0.00

12.300 60.00 0.00 砂質土 0.000 0.00 0.00

13.300 8.00 0.00 粘性土 0.000 0.00 0.00

14.300 7.00 0.00 粘性土 0.000 0.00 0.00

15.300 22.00 19.90 砂質土 0.000 0.00 0.00

16.300 8.00 0.00 粘性土 0.000 0.00 0.00

17.300 25.00 20.20 砂質土 0.000 0.00 0.00

18.300 23.00 37.10 砂質土 0.000 0.00 0.00

19.300 7.00 0.00 粘性土 0.000 0.00 0.00

20.300 6.00 0.00 粘性土 0.000 0.00 0.00

測定深さ 周面摩擦抵抗 粘土分含有率 τl/σ'ｚ 応力比算出法 液状化判定 低減係数
(m) fs(kN/m2) Pc(%) の考慮 γd

1.300 0.00 0.00 0.600 Ｎ値 する 0.9805

2.305 0.00 0.00 0.076 Ｎ値 する 0.0000

3.300 0.00 0.00 0.103 Ｎ値 する 0.0000

4.305 0.00 0.00 0.071 Ｎ値 する 0.0000
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測定深さ 周面摩擦抵抗 粘土分含有率 τl/σ'ｚ 応力比算出法 液状化判定 低減係数
(m) fs(kN/m2) Pc(%) の考慮 γd

5.300 0.00 0.00 0.600 Ｎ値 する 0.9205

6.300 0.00 0.00 0.600 Ｎ値 する 0.9055

7.300 0.00 0.00 0.600 Ｎ値 する 0.8905

8.300 0.00 0.00 0.105 Ｎ値 する 0.0000

9.300 0.00 0.00 0.112 Ｎ値 する 0.0000

10.300 0.00 0.00 0.600 Ｎ値 する 0.8455

11.300 0.00 0.00 0.600 Ｎ値 する 0.8305

12.300 0.00 0.00 0.600 Ｎ値 する 0.8155

13.300 0.00 0.00 0.111 Ｎ値 する 0.0000

14.300 0.00 0.00 0.102 Ｎ値 する 0.0000

15.300 0.00 0.00 0.600 Ｎ値 する 0.7705

16.300 0.00 0.00 0.106 Ｎ値 する 0.0000

17.300 0.00 0.00 0.600 Ｎ値 する 0.7405

18.300 0.00 0.00 0.600 Ｎ値 する 0.7255

19.300 0.00 0.00 0.096 Ｎ値 する 0.0000

20.300 0.00 0.00 0.088 Ｎ値 する 0.0000
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3. 液状化判定

測定深さ 液状化抵抗比の推定 Ｎ補正係数 Ｎ補正係数 補正Ｎ値 換算Ｎ値
(m) CN Csb Na N1

1.300 Ｎ値を用いる　　　　　 1.961 0.000 29.42 29.42

2.305 Ｎ値を用いる　　　　　 1.714 0.000 3.43 3.43

3.300 Ｎ値を用いる　　　　　 1.581 0.000 6.32 6.32

4.305 Ｎ値を用いる　　　　　 1.485 0.000 2.97 2.97

5.300 Ｎ値を用いる　　　　　 1.381 0.000 60.29 53.85

6.300 Ｎ値を用いる　　　　　 1.255 0.000 69.05 69.05

7.300 Ｎ値を用いる　　　　　 1.159 0.000 52.15 52.15

8.300 Ｎ値を用いる　　　　　 1.100 0.000 6.60 6.60

9.300 Ｎ値を用いる　　　　　 1.062 0.000 7.43 7.43

10.300 Ｎ値を用いる　　　　　 1.020 0.000 28.34 20.40

11.300 Ｎ値を用いる　　　　　 0.980 0.000 36.56 29.40

12.300 Ｎ値を用いる　　　　　 0.936 0.000 56.15 56.15

13.300 Ｎ値を用いる　　　　　 0.907 0.000 7.26 7.26

14.300 Ｎ値を用いる　　　　　 0.886 0.000 6.20 6.20

15.300 Ｎ値を用いる　　　　　 0.863 0.000 26.97 18.99

16.300 Ｎ値を用いる　　　　　 0.841 0.000 6.73 6.73

17.300 Ｎ値を用いる　　　　　 0.821 0.000 28.55 20.53

18.300 Ｎ値を用いる　　　　　 0.800 0.000 28.10 18.39

19.300 Ｎ値を用いる　　　　　 0.781 0.000 5.47 5.47

20.300 Ｎ値を用いる　　　　　 0.767 0.000 4.60 4.60

測定深さ 補正コーン F(Ic) Ic Qt FR
(m) 貫入抵抗値

1.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

2.305 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

3.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

4.305 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

5.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

6.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

7.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

8.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

9.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

10.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

11.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

12.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

13.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

14.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

15.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

16.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

17.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

18.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

19.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

20.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
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測定深さ 液状化 深さ低減 全上載圧 有効上載圧 　せん断 　液状化
(m) 抵抗比 係数γd (kN/m2) (kN/m2) 応力比 抵抗率

1.300 0.600 0.980 26.0 26.0 0.228 2.636

2.305 0.076 0.000 44.1 34.0 0.000

3.300 0.103 0.000 60.0 40.0 0.000

4.305 0.071 0.000 75.4 45.4 0.000

5.300 0.600 0.920 92.5 52.5 0.377 1.593

6.300 0.600 0.905 113.5 63.5 0.376 1.596

7.300 0.600 0.891 134.5 74.5 0.373 1.607

8.300 0.105 0.000 152.7 82.7 0.000

9.300 0.112 0.000 168.7 88.7 0.000

10.300 0.600 0.845 186.1 96.1 0.380 1.579

11.300 0.600 0.831 204.1 104.1 0.378 1.587

12.300 0.600 0.816 224.2 114.2 0.372 1.614

13.300 0.111 0.000 241.5 121.5 0.000

14.300 0.102 0.000 257.5 127.5 0.000

15.300 0.600 0.771 274.3 134.3 0.365 1.642

16.300 0.106 0.000 291.3 141.4 0.000

17.300 0.600 0.740 308.3 148.4 0.357 1.679

18.300 0.600 0.725 326.3 156.4 0.352 1.707

19.300 0.096 0.000 343.8 163.9 0.000

20.300 0.088 0.000 359.8 169.9 0.000
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4. ＰＬ値法

［ＰＬ値一覧表］

ケース名 ＰＬ値 液状化危険度

R6-No.2 0.000 ◎ かなり低い

[R6-No.2 ]

判定深さ 計算深さ 計算層厚 ＦＬ Ｆ Ｗ(Ｚ) ΔＰＬ
(m) (m) (m) (1-FL)

1.300 1.300～ 1.700 0.400 2.636 0.000 9.350 0.000

2.305 ** 1.102 ***** 0.000 8.847 0.000

3.300 ** 0.848 ***** 0.000 8.350 0.000

4.305 ** 1.300 ***** 0.000 7.847 0.000

5.300 4.950～ 5.800 0.850 1.593 0.000 7.350 0.000

6.300 5.800～ 6.800 1.000 1.596 0.000 6.850 0.000

7.300 6.800～ 7.750 0.950 1.607 0.000 6.350 0.000

8.300 ** 1.100 ***** 0.000 5.850 0.000

9.300 ** 0.750 ***** 0.000 5.350 0.000

10.300 9.600～ 10.800 1.200 1.579 0.000 4.850 0.000

11.300 10.800～ 11.600 0.800 1.587 0.000 4.350 0.000

12.300 11.600～ 12.550 0.950 1.614 0.000 3.850 0.000

13.300 ** 1.250 ***** 0.000 3.350 0.000

14.300 ** 1.100 ***** 0.000 2.850 0.000

15.300 14.900～ 15.850 0.950 1.642 0.000 2.350 0.000

16.300 ** 0.950 ***** 0.000 1.850 0.000

17.300 16.800～ 17.800 1.000 1.679 0.000 1.350 0.000

18.300 17.800～ 19.050 1.250 1.707 0.000 0.850 0.000

19.300 ** 0.750 ***** 0.000 0.350 0.000

20.300 ** 1.200 ***** 0.000 0.000 0.000

ＰＬ 値 0.000

  6



5. 液状化の程度

ケース名 Dcy(m) 液状化の程度

R6-No.2 0.000 なし

［R6-No.2 ］

測定深さ 計算深さ 計算 ＦＬ 補正Ｎ値 せん断 γcy ΔDcy ｸﾞﾗﾌ 低減
(m) (m) 層厚 応力比 (%) (m) (注) 係数β

(m)

1.300 ** 0.000 2.636 29.417 0.228

2.305 1.300～ 2.305 1.005 3.428 0.000

3.300 2.305～ 3.300 0.995 6.325 0.000

4.305 3.300～ 4.305 1.005 2.969 0.000

5.300 4.305～ 5.300 0.995 1.593 60.291 0.377

6.300 5.300～ 6.300 1.000 1.596 69.047 0.376

7.300 6.300～ 7.300 1.000 1.607 52.153 0.373

8.300 7.300～ 8.300 1.000 6.598 0.000

9.300 8.300～ 9.300 1.000 7.433 0.000

10.300 9.300～ 10.300 1.000 1.579 28.342 0.380

11.300 10.300～ 11.300 1.000 1.587 36.563 0.378

12.300 11.300～ 12.300 1.000 1.614 56.146 0.372

13.300 12.300～ 13.300 1.000 7.259 0.000

14.300 13.300～ 14.300 1.000 6.201 0.000

15.300 14.300～ 15.300 1.000 1.642 26.967 0.365

16.300 15.300～ 16.300 1.000 6.729 0.000

17.300 16.300～ 17.300 1.000 1.679 28.546 0.357

18.300 17.300～ 18.300 1.000 1.707 28.104 0.352

19.300 18.300～ 19.300 1.000 5.469 0.000

20.300 19.300～ 20.300 1.000 4.604 0.000

合 計 0.000

(注) **1 τd/σv'が0.5以上である

**2 Na～τd/σv'グラフの範囲外である

**3 FL≦1.0かつ補正Ｎ値0.0となる層がある
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地点名 R6-No.3

基準名 建築基礎構造設計指針　2019年

判定方法 地表面設計用水平加速度と、実測Ｎ値

Fc＞50％の取扱い 液状化の判定外とする

ＰＬ値   0.00
水の単位体積重量   10.0 (kN/m )3

上載荷重    0.0 (kN/m )2

使用曲線 γ=  5 (%)
設計加速度  1.500 (m/s )

2

マグニチュード    7.5
地表変位(Dcy)  0.000 (m)

地下水位面 2.55(m)
（注） 判定外　　　  **1 地下水位より上(液状化の可能性は低い)

　　　  **2 τd/σ'zが0.0以下である(液状化の可能性は低い)　

　　　  **3 Fc～⊿Nfグラフ範囲外(液状化の可能性は低い)

　　　  **4 全上載圧または有効上載圧が0.0以下となる層である

　　　  **5 Fc>35　Pc＞10％　Ip＞15％により液状化判定しない

液状化の程度 なし
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0.000

2.100 2.100 20.0 21.0

3.750 1.650 15.0 16.0

4.850 1.100 14.0 15.0

8.750 3.900 20.0 21.0
9.250 0.500 14.0 15.0

13.700 4.450 15.0 16.0

15.350 1.650 15.0 16.0
15.800 0.450 17.0 18.0

16.750 0.950 15.0 16.0

17.950 1.200 20.0 21.0

18.850 0.900 17.0 18.0

19.750 0.900 15.0 16.0

20.900 1.150 17.0 18.0

45.0 1.300 26.0 26.0 0.0砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.980 2.5 88.25 **1 **1 **1

2.0 2.305 45.1 45.1 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 2.98 0.071 0.000

4.0 3.300 53.3 60.8 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 5.48 0.096 0.000

2.0 4.300 58.7 76.2 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 2.61 0.066 0.000

36.0 5.300 66.4 93.9 9.3砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.920 8.6 49.34 0.600 0.130 4.633

52.0 6.300 77.4 114.9 0.0砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.905 10.4 59.11 0.600 0.134 4.486

45.0 7.300 88.4 135.9 0.0砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.891 12.0 47.86 0.600 0.136 4.405

34.0 8.300 99.4 156.9 8.5砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.876 13.7 38.30 0.600 0.137 4.364

8.0 9.300 107.2 174.7 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 7.73 0.114 0.000

9.0 10.300 113.2 190.7 68.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 99.90 0.600 0.000

9.0 11.300 119.2 206.7 67.2粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 99.90 0.600 0.000

9.0 12.300 125.2 222.7 62.8粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 99.90 0.600 0.000

9.0 13.300 131.2 238.7 77.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 99.90 0.600 0.000

10.0 14.300 137.2 254.7 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 8.54 0.120 0.000

13.0 15.300 143.2 270.7 21.7砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.771 20.7 19.04 0.217 0.145 1.498

7.0 16.300 150.1 287.5 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 5.71 0.098 0.000

60.0 17.285 158.6 306.0 0.0砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.741 22.5 47.64 0.600 0.142 4.221

17.0 18.300 168.8 326.3 16.7砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.725 23.5 20.43 0.248 0.140 1.776

10.0 19.300 175.9 343.3 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 7.54 0.113 0.000

9.0 20.300 183.0 360.4 52.9粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 99.90 0.600 0.000



地点名 R6-No.3

基準名 建築基礎構造設計指針　2019年

判定方法 地表面設計用水平加速度と、実測Ｎ値

Fc＞50％の取扱い 液状化の判定外とする

ＰＬ値   0.00
水の単位体積重量   10.0 (kN/m )3

上載荷重    0.0 (kN/m )2

使用曲線 γ=  5 (%)
設計加速度  2.000 (m/s )

2

マグニチュード    7.5
地表変位(Dcy)  0.000 (m)

地下水位面 2.55(m)
（注） 判定外　　　  **1 地下水位より上(液状化の可能性は低い)

　　　  **2 τd/σ'zが0.0以下である(液状化の可能性は低い)　

　　　  **3 Fc～⊿Nfグラフ範囲外(液状化の可能性は低い)

　　　  **4 全上載圧または有効上載圧が0.0以下となる層である

　　　  **5 Fc>35　Pc＞10％　Ip＞15％により液状化判定しない

液状化の程度 なし
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液状化の判定せん断振幅土　　質　　特　　性

0.000

2.100 2.100 20.0 21.0

3.750 1.650 15.0 16.0

4.850 1.100 14.0 15.0

8.750 3.900 20.0 21.0
9.250 0.500 14.0 15.0

13.700 4.450 15.0 16.0

15.350 1.650 15.0 16.0
15.800 0.450 17.0 18.0

16.750 0.950 15.0 16.0

17.950 1.200 20.0 21.0

18.850 0.900 17.0 18.0

19.750 0.900 15.0 16.0

20.900 1.150 17.0 18.0

45.0 1.300 26.0 26.0 0.0砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.980 3.4 88.25 **1 **1 **1

2.0 2.305 45.1 45.1 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 2.98 0.071 0.000

4.0 3.300 53.3 60.8 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 5.48 0.096 0.000

2.0 4.300 58.7 76.2 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 2.61 0.066 0.000

36.0 5.300 66.4 93.9 9.3砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.920 11.5 49.34 0.600 0.173 3.475

52.0 6.300 77.4 114.9 0.0砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.905 13.8 59.11 0.600 0.178 3.365

45.0 7.300 88.4 135.9 0.0砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.891 16.1 47.86 0.600 0.182 3.304

34.0 8.300 99.4 156.9 8.5砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.876 18.2 38.30 0.600 0.183 3.273

8.0 9.300 107.2 174.7 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 7.73 0.114 0.000

9.0 10.300 113.2 190.7 68.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 99.90 0.600 0.000

9.0 11.300 119.2 206.7 67.2粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 99.90 0.600 0.000

9.0 12.300 125.2 222.7 62.8粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 99.90 0.600 0.000

9.0 13.300 131.2 238.7 77.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 99.90 0.600 0.000

10.0 14.300 137.2 254.7 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 8.54 0.120 0.000

13.0 15.300 143.2 270.7 21.7砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.771 27.7 19.04 0.217 0.193 1.124

7.0 16.300 150.1 287.5 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 5.71 0.098 0.000

60.0 17.285 158.6 306.0 0.0砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.741 30.1 47.64 0.600 0.190 3.166

17.0 18.300 168.8 326.3 16.7砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.725 31.4 20.43 0.248 0.186 1.332

10.0 19.300 175.9 343.3 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 7.54 0.113 0.000

9.0 20.300 183.0 360.4 52.9粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 99.90 0.600 0.000



地点名 R6-No.3

基準名 建築基礎構造設計指針　2019年

判定方法 地表面設計用水平加速度と、実測Ｎ値

Fc＞50％の取扱い 液状化の判定外とする

ＰＬ値   0.64
水の単位体積重量   10.0 (kN/m )3

上載荷重    0.0 (kN/m )2

使用曲線 γ=  5 (%)
設計加速度  3.500 (m/s )

2

マグニチュード    7.5
地表変位(Dcy)  0.020 (m)

地下水位面 2.55(m)
（注） 判定外　　　  **1 地下水位より上(液状化の可能性は低い)

　　　  **2 τd/σ'zが0.0以下である(液状化の可能性は低い)　

　　　  **3 Fc～⊿Nfグラフ範囲外(液状化の可能性は低い)

　　　  **4 全上載圧または有効上載圧が0.0以下となる層である

　　　  **5 Fc>35　Pc＞10％　Ip＞15％により液状化判定しない

液状化の程度 軽微
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液状化の判定せん断振幅土　　質　　特　　性

0.000

2.100 2.100 20.0 21.0

3.750 1.650 15.0 16.0

4.850 1.100 14.0 15.0

8.750 3.900 20.0 21.0
9.250 0.500 14.0 15.0

13.700 4.450 15.0 16.0

15.350 1.650 15.0 16.0
15.800 0.450 17.0 18.0

16.750 0.950 15.0 16.0

17.950 1.200 20.0 21.0

18.850 0.900 17.0 18.0

19.750 0.900 15.0 16.0

20.900 1.150 17.0 18.0

45.0 1.300 26.0 26.0 0.0砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.980 5.9 88.25 **1 **1 **1

2.0 2.305 45.1 45.1 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 2.98 0.071 0.000

4.0 3.300 53.3 60.8 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 5.48 0.096 0.000

2.0 4.300 58.7 76.2 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 2.61 0.066 0.000

36.0 5.300 66.4 93.9 9.3砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.920 20.1 49.34 0.600 0.302 1.986

52.0 6.300 77.4 114.9 0.0砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.905 24.2 59.11 0.600 0.312 1.923

45.0 7.300 88.4 135.9 0.0砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.891 28.1 47.86 0.600 0.318 1.888

34.0 8.300 99.4 156.9 8.5砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.876 31.9 38.30 0.600 0.321 1.870

8.0 9.300 107.2 174.7 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 7.73 0.114 0.000

9.0 10.300 113.2 190.7 68.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 99.90 0.600 0.000

9.0 11.300 119.2 206.7 67.2粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 99.90 0.600 0.000

9.0 12.300 125.2 222.7 62.8粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 99.90 0.600 0.000

9.0 13.300 131.2 238.7 77.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 99.90 0.600 0.000

10.0 14.300 137.2 254.7 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 8.54 0.120 0.000

13.0 15.300 143.2 270.7 21.7砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.771 48.4 19.04 0.217 0.338 0.642

7.0 16.300 150.1 287.5 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 5.71 0.098 0.000

60.0 17.285 158.6 306.0 0.0砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.741 52.6 47.64 0.600 0.332 1.809

17.0 18.300 168.8 326.3 16.7砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.725 54.9 20.43 0.248 0.326 0.761

10.0 19.300 175.9 343.3 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 7.54 0.113 0.000

9.0 20.300 183.0 360.4 52.9粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 99.90 0.600 0.000



液状化判定プログラム

Version 18

令和 7年 1月30日



目　次

ページ

1 . 設計条件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2 . 地層データ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

3 . 液状化判定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

4 . ＰＬ値 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

5 . 液状化の程度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7



1. 設計条件

基準名 ： 建築基礎構造設計指針　2019年

タイトル ： R6-No.3

判定方法 ： 設計震度と実測Ｎ値

液状化判定を行う範囲（m)　 　： 21.000

水の単位体積重量（kN/m3） ： 10.0

上載荷重（kN/m2） ： 0.0

地下水位面（m） ： 2.550

地表面設計水平加速度(m/s2) ： 3.500

等価繰返し回数に関する補正係数 ： 0.650
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2. 地層データ

地層 地層名 深度 層厚 湿潤重量 飽和重量
番号 (m) (m) (kN/m3) (kN/m3)

1 2.100 2.100 20.00 21.00

2 3.750 1.650 15.00 16.00

3 4.850 1.100 14.00 15.00

4 8.750 3.900 20.00 21.00

5 9.250 0.500 14.00 15.00

6 13.700 4.450 15.00 16.00

7 15.350 1.650 15.00 16.00

8 15.800 0.450 17.00 18.00

9 16.750 0.950 15.00 16.00

10 17.950 1.200 20.00 21.00

11 18.850 0.900 17.00 18.00

12 19.750 0.900 15.00 16.00

13 20.900 1.150 17.00 18.00

測定深さ 実測Ｎ値 細粒分含有率 土層種類 平均粒径 塑性指数 コーン貫入抵抗値
(m) Fc(%) D50(mm) Ip qt(kN/m2)

1.300 45.00 0.00 砂質土 0.000 0.00 0.00

2.305 2.00 0.00 粘性土 0.000 0.00 0.00

3.300 4.00 0.00 粘性土 0.000 0.00 0.00

4.300 2.00 0.00 粘性土 0.000 0.00 0.00

5.300 36.00 9.30 砂質土 0.000 0.00 0.00

6.300 52.00 0.00 砂質土 0.000 0.00 0.00

7.300 45.00 0.00 砂質土 0.000 0.00 0.00

8.300 34.00 8.50 砂質土 0.000 0.00 0.00

9.300 8.00 0.00 粘性土 0.000 0.00 0.00

10.300 9.00 68.00 粘性土 0.000 0.00 0.00

11.300 9.00 67.20 粘性土 0.000 0.00 0.00

12.300 9.00 62.80 粘性土 0.000 0.00 0.00

13.300 9.00 77.00 粘性土 0.000 0.00 0.00

14.300 10.00 0.00 粘性土 0.000 0.00 0.00

15.300 13.00 21.70 砂質土 0.000 0.00 0.00

16.300 7.00 0.00 粘性土 0.000 0.00 0.00

17.285 60.00 0.00 砂質土 0.000 0.00 0.00

18.300 17.00 16.70 砂質土 0.000 0.00 0.00

19.300 10.00 0.00 粘性土 0.000 0.00 0.00

20.300 9.00 52.90 粘性土 0.000 0.00 0.00

測定深さ 周面摩擦抵抗 粘土分含有率 τl/σ'ｚ 応力比算出法 液状化判定 低減係数
(m) fs(kN/m2) Pc(%) の考慮 γd

1.300 0.00 0.00 0.600 Ｎ値 する 0.9805

2.305 0.00 0.00 0.071 Ｎ値 する 0.0000

3.300 0.00 0.00 0.096 Ｎ値 する 0.0000

4.300 0.00 0.00 0.066 Ｎ値 する 0.0000
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測定深さ 周面摩擦抵抗 粘土分含有率 τl/σ'ｚ 応力比算出法 液状化判定 低減係数
(m) fs(kN/m2) Pc(%) の考慮 γd

5.300 0.00 0.00 0.600 Ｎ値 する 0.9205

6.300 0.00 0.00 0.600 Ｎ値 する 0.9055

7.300 0.00 0.00 0.600 Ｎ値 する 0.8905

8.300 0.00 0.00 0.600 Ｎ値 する 0.8755

9.300 0.00 0.00 0.114 Ｎ値 する 0.0000

10.300 0.00 0.00 0.600 Ｎ値 する 0.0000

11.300 0.00 0.00 0.600 Ｎ値 する 0.0000

12.300 0.00 0.00 0.600 Ｎ値 する 0.0000

13.300 0.00 0.00 0.600 Ｎ値 する 0.0000

14.300 0.00 0.00 0.120 Ｎ値 する 0.0000

15.300 0.00 0.00 0.217 Ｎ値 する 0.7705

16.300 0.00 0.00 0.098 Ｎ値 する 0.0000

17.285 0.00 0.00 0.600 Ｎ値 する 0.7407

18.300 0.00 0.00 0.248 Ｎ値 する 0.7255

19.300 0.00 0.00 0.113 Ｎ値 する 0.0000

20.300 0.00 0.00 0.600 Ｎ値 する 0.0000
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3. 液状化判定

測定深さ 液状化抵抗比の推定 Ｎ補正係数 Ｎ補正係数 補正Ｎ値 換算Ｎ値
(m) CN Csb Na N1

1.300 Ｎ値を用いる　　　　　 1.961 0.000 88.25 88.25

2.305 Ｎ値を用いる　　　　　 1.489 0.000 2.98 2.98

3.300 Ｎ値を用いる　　　　　 1.370 0.000 5.48 5.48

4.300 Ｎ値を用いる　　　　　 1.305 0.000 2.61 2.61

5.300 Ｎ値を用いる　　　　　 1.227 0.000 49.34 44.18

6.300 Ｎ値を用いる　　　　　 1.137 0.000 59.11 59.11

7.300 Ｎ値を用いる　　　　　 1.064 0.000 47.86 47.86

8.300 Ｎ値を用いる　　　　　 1.003 0.000 38.30 34.10

9.300 Ｎ値を用いる　　　　　 0.966 0.000 7.73 7.73

10.300 Ｎ値を用いる　　　　　 0.940 0.000 99.90 8.46

11.300 Ｎ値を用いる　　　　　 0.916 0.000 99.90 8.25

12.300 Ｎ値を用いる　　　　　 0.894 0.000 99.90 8.05

13.300 Ｎ値を用いる　　　　　 0.873 0.000 99.90 7.86

14.300 Ｎ値を用いる　　　　　 0.854 0.000 8.54 8.54

15.300 Ｎ値を用いる　　　　　 0.836 0.000 19.04 10.87

16.300 Ｎ値を用いる　　　　　 0.816 0.000 5.71 5.71

17.285 Ｎ値を用いる　　　　　 0.794 0.000 47.64 47.64

18.300 Ｎ値を用いる　　　　　 0.770 0.000 20.43 13.09

19.300 Ｎ値を用いる　　　　　 0.754 0.000 7.54 7.54

20.300 Ｎ値を用いる　　　　　 0.739 0.000 99.90 6.65

測定深さ 補正コーン F(Ic) Ic Qt FR
(m) 貫入抵抗値

1.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

2.305 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

3.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

4.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

5.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

6.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

7.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

8.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

9.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

10.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

11.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

12.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

13.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

14.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

15.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

16.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

17.285 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

18.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

19.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

20.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
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測定深さ 液状化 深さ低減 全上載圧 有効上載圧 　せん断 　液状化
(m) 抵抗比 係数γd (kN/m2) (kN/m2) 応力比 抵抗率

1.300 0.600 0.980 26.0 26.0 0.228 * * 1

2.305 0.071 0.000 45.1 45.1 0.000

3.300 0.096 0.000 60.8 53.3 0.000

4.300 0.066 0.000 76.2 58.7 0.000

5.300 0.600 0.920 93.9 66.4 0.302 1.986

6.300 0.600 0.905 114.9 77.4 0.312 1.923

7.300 0.600 0.891 135.9 88.4 0.318 1.888

8.300 0.600 0.876 156.9 99.4 0.321 1.870

9.300 0.114 0.000 174.7 107.2 0.000

10.300 0.600 0.000 190.7 113.2 0.000

11.300 0.600 0.000 206.7 119.2 0.000

12.300 0.600 0.000 222.7 125.2 0.000

13.300 0.600 0.000 238.7 131.2 0.000

14.300 0.120 0.000 254.7 137.2 0.000

15.300 0.217 0.771 270.7 143.2 0.338 0.642

16.300 0.098 0.000 287.5 150.1 0.000

17.285 0.600 0.741 306.0 158.6 0.332 1.809

18.300 0.248 0.725 326.3 168.8 0.326 0.761

19.300 0.113 0.000 343.3 175.9 0.000

20.300 0.600 0.000 360.4 183.0 0.000
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4. ＰＬ値法

［ＰＬ値一覧表］

ケース名 ＰＬ値 液状化危険度

R6-No.3 0.645 ○ 低い

[R6-No.3 ]

判定深さ 計算深さ 計算層厚 ＦＬ Ｆ Ｗ(Ｚ) ΔＰＬ
(m) (m) (m) (1-FL)

1.300 ** 0.000 ***** 0.000 9.350 0.000

2.305 ** 0.253 ***** 0.000 8.847 0.000

3.300 ** 0.947 ***** 0.000 8.350 0.000

4.300 ** 1.100 ***** 0.000 7.850 0.000

5.300 4.850～ 5.800 0.950 1.986 0.000 7.350 0.000

6.300 5.800～ 6.800 1.000 1.923 0.000 6.850 0.000

7.300 6.800～ 7.800 1.000 1.888 0.000 6.350 0.000

8.300 7.800～ 8.750 0.950 1.870 0.000 5.850 0.000

9.300 ** 0.550 ***** 0.000 5.350 0.000

10.300 ** 1.000 ***** 0.000 4.850 0.000

11.300 ** 1.000 ***** 0.000 4.350 0.000

12.300 ** 1.000 ***** 0.000 3.850 0.000

13.300 ** 0.900 ***** 0.000 3.350 0.000

14.300 ** 1.100 ***** 0.000 2.850 0.000

15.300 14.800～ 15.350 0.550 0.642 0.358 2.350 0.463

16.300 ** 0.950 ***** 0.000 1.850 0.000

17.285 16.750～ 17.950 1.200 1.809 0.000 1.358 0.000

18.300 17.950～ 18.850 0.900 0.761 0.239 0.850 0.183

19.300 ** 0.900 ***** 0.000 0.350 0.000

20.300 ** 1.150 ***** 0.000 0.000 0.000

ＰＬ 値 0.645
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5. 液状化の程度

ケース名 Dcy(m) 液状化の程度

R6-No.3 0.020 軽微

［R6-No.3 ］

測定深さ 計算深さ 計算 ＦＬ 補正Ｎ値 せん断 γcy ΔDcy ｸﾞﾗﾌ 低減
(m) (m) 層厚 応力比 (%) (m) (注) 係数β

(m)

1.300 ** 0.000 88.252 0.228

2.305 ** 0.000 2.979 0.000

3.300 2.550～ 3.300 0.750 5.482 0.000

4.300 3.300～ 4.300 1.000 2.610 0.000

5.300 4.300～ 5.300 1.000 1.986 49.339 0.302

6.300 5.300～ 6.300 1.000 1.923 59.106 0.312

7.300 6.300～ 7.300 1.000 1.888 47.862 0.318

8.300 7.300～ 8.300 1.000 1.870 38.302 0.321

9.300 8.300～ 9.300 1.000 7.728 0.000

10.300 9.300～ 10.300 1.000 99.900 0.000

11.300 10.300～ 11.300 1.000 99.900 0.000

12.300 11.300～ 12.300 1.000 99.900 0.000

13.300 12.300～ 13.300 1.000 99.900 0.000

14.300 13.300～ 14.300 1.000 8.539 0.000

15.300 14.300～ 15.300 1.000 0.642 19.035 0.338 1.106 0.011 0.812

16.300 15.300～ 16.300 1.000 5.715 0.000

17.285 16.300～ 17.285 0.985 1.809 47.638 0.332

18.300 17.285～ 18.300 1.015 0.761 20.427 0.326 0.872 0.009 1.000

19.300 18.300～ 19.300 1.000 7.541 0.000

20.300 19.300～ 20.300 1.000 99.900 0.000

合 計 0.020

(注) **1 τd/σv'が0.5以上である

**2 Na～τd/σv'グラフの範囲外である

**3 FL≦1.0かつ補正Ｎ値0.0となる層がある
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地点名 R4-No.4

基準名 建築基礎構造設計指針　2019年

判定方法 地表面設計用水平加速度と、実測Ｎ値

Fc＞50％の取扱い 液状化の判定外とする

ＰＬ値   0.00
水の単位体積重量   10.0 (kN/m )3

上載荷重    0.0 (kN/m )2

使用曲線 γ=  5 (%)
設計加速度  1.500 (m/s )

2

マグニチュード    7.5
地表変位(Dcy)  0.000 (m)

地下水位面 2.45(m)
（注） 判定外　　　  **1 地下水位より上(液状化の可能性は低い)

　　　  **2 τd/σ'zが0.0以下である(液状化の可能性は低い)　

　　　  **3 Fc～⊿Nfグラフ範囲外(液状化の可能性は低い)

　　　  **4 全上載圧または有効上載圧が0.0以下となる層である

　　　  **5 Fc>35　Pc＞10％　Ip＞15％により液状化判定しない

液状化の程度 なし
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0.000

2.850 2.850 20.0 21.0

4.500 1.650 15.0 16.0
4.900 0.400 15.0 16.0

5.700 0.800 15.0 16.0

6.600 0.900 15.0 16.0

8.150 1.550 17.0 18.0

9.850 1.700 15.0 16.0

10.700 0.850 15.0 16.0

13.550 2.850 20.0 21.0

15.250 1.700 15.0 16.0
15.650 0.400 17.0 18.0

16.400 0.750 17.0 18.0
16.900 0.500 17.0 18.0

18.450 1.550 17.0 18.0

19.550 1.100 15.0 16.0

20.850 1.300 15.0 16.0

19.0 1.300 26.0 26.0 0.0砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.980 2.5 37.26 **1 **1 **1

8.0 2.300 46.0 46.0 0.0砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.965 4.4 11.80 **1 **1 **1

3.0 3.300 56.1 64.6 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 4.01 0.082 0.000

3.0 4.300 62.1 80.6 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 3.81 0.080 0.000

4.0 5.300 68.1 96.6 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 4.85 0.090 0.000

7.0 6.300 74.1 112.6 67.9粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 99.90 0.600 0.000

10.0 7.300 81.5 130.0 30.9砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.891 11.5 20.17 0.241 0.141 1.708

6.0 8.300 89.2 147.7 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 6.35 0.103 0.000

7.0 9.300 95.2 163.7 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 7.17 0.110 0.000

11.0 10.300 101.2 179.7 79.4粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 99.90 0.600 0.000

52.0 11.300 110.2 198.7 0.0砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.831 16.4 49.54 0.600 0.149 4.027

50.0 12.300 121.2 219.7 0.0砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.816 17.8 45.42 0.600 0.147 4.080

34.0 13.300 132.2 240.7 10.1砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.801 19.2 35.59 0.600 0.145 4.138

9.0 14.300 139.4 258.0 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 7.62 0.113 0.000

32.0 15.300 145.5 274.0 27.2砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.771 21.0 35.24 0.600 0.144 4.157

14.0 16.300 153.5 292.0 19.2砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.756 22.0 19.14 0.219 0.143 1.532

33.0 17.300 161.5 310.0 13.9砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.740 22.8 32.74 0.600 0.141 4.243

37.0 18.300 169.5 328.0 12.7砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.725 23.7 34.96 0.600 0.140 4.296

11.0 19.300 175.8 344.3 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 8.30 0.118 0.000

16.0 20.300 181.8 360.3 65.7粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 99.90 0.600 0.000



地点名 R4-No.4

基準名 建築基礎構造設計指針　2019年

判定方法 地表面設計用水平加速度と、実測Ｎ値

Fc＞50％の取扱い 液状化の判定外とする

ＰＬ値   0.00
水の単位体積重量   10.0 (kN/m )3

上載荷重    0.0 (kN/m )2

使用曲線 γ=  5 (%)
設計加速度  2.000 (m/s )

2

マグニチュード    7.5
地表変位(Dcy)  0.000 (m)

地下水位面 2.45(m)
（注） 判定外　　　  **1 地下水位より上(液状化の可能性は低い)

　　　  **2 τd/σ'zが0.0以下である(液状化の可能性は低い)　

　　　  **3 Fc～⊿Nfグラフ範囲外(液状化の可能性は低い)

　　　  **4 全上載圧または有効上載圧が0.0以下となる層である

　　　  **5 Fc>35　Pc＞10％　Ip＞15％により液状化判定しない

液状化の程度 なし
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0.000

2.850 2.850 20.0 21.0

4.500 1.650 15.0 16.0
4.900 0.400 15.0 16.0

5.700 0.800 15.0 16.0

6.600 0.900 15.0 16.0

8.150 1.550 17.0 18.0

9.850 1.700 15.0 16.0

10.700 0.850 15.0 16.0

13.550 2.850 20.0 21.0

15.250 1.700 15.0 16.0
15.650 0.400 17.0 18.0

16.400 0.750 17.0 18.0
16.900 0.500 17.0 18.0

18.450 1.550 17.0 18.0

19.550 1.100 15.0 16.0

20.850 1.300 15.0 16.0

19.0 1.300 26.0 26.0 0.0砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.980 3.4 37.26 **1 **1 **1

8.0 2.300 46.0 46.0 0.0砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.965 5.9 11.80 **1 **1 **1

3.0 3.300 56.1 64.6 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 4.01 0.082 0.000

3.0 4.300 62.1 80.6 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 3.81 0.080 0.000

4.0 5.300 68.1 96.6 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 4.85 0.090 0.000

7.0 6.300 74.1 112.6 67.9粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 99.90 0.600 0.000

10.0 7.300 81.5 130.0 30.9砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.891 15.4 20.17 0.241 0.188 1.281

6.0 8.300 89.2 147.7 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 6.35 0.103 0.000

7.0 9.300 95.2 163.7 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 7.17 0.110 0.000

11.0 10.300 101.2 179.7 79.4粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 99.90 0.600 0.000

52.0 11.300 110.2 198.7 0.0砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.831 21.9 49.54 0.600 0.199 3.020

50.0 12.300 121.2 219.7 0.0砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.816 23.8 45.42 0.600 0.196 3.060

34.0 13.300 132.2 240.7 10.1砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.801 25.6 35.59 0.600 0.193 3.103

9.0 14.300 139.4 258.0 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 7.62 0.113 0.000

32.0 15.300 145.5 274.0 27.2砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.771 28.0 35.24 0.600 0.192 3.118

14.0 16.300 153.5 292.0 19.2砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.756 29.3 19.14 0.219 0.191 1.149

33.0 17.300 161.5 310.0 13.9砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.740 30.5 32.74 0.600 0.189 3.183

37.0 18.300 169.5 328.0 12.7砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.725 31.6 34.96 0.600 0.186 3.222

11.0 19.300 175.8 344.3 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 8.30 0.118 0.000

16.0 20.300 181.8 360.3 65.7粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 99.90 0.600 0.000



地点名 R4-No.4

基準名 建築基礎構造設計指針　2019年

判定方法 地表面設計用水平加速度と、実測Ｎ値

Fc＞50％の取扱い 液状化の判定外とする

ＰＬ値   3.11
水の単位体積重量   10.0 (kN/m )3

上載荷重    0.0 (kN/m )2

使用曲線 γ=  5 (%)
設計加速度  3.500 (m/s )

2

マグニチュード    7.5
地表変位(Dcy)  0.020 (m)

地下水位面 2.45(m)
（注） 判定外　　　  **1 地下水位より上(液状化の可能性は低い)

　　　  **2 τd/σ'zが0.0以下である(液状化の可能性は低い)　

　　　  **3 Fc～⊿Nfグラフ範囲外(液状化の可能性は低い)

　　　  **4 全上載圧または有効上載圧が0.0以下となる層である

　　　  **5 Fc>35　Pc＞10％　Ip＞15％により液状化判定しない

液状化の程度 軽微
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液状化の判定せん断振幅土　　質　　特　　性

0.000

2.850 2.850 20.0 21.0

4.500 1.650 15.0 16.0
4.900 0.400 15.0 16.0

5.700 0.800 15.0 16.0

6.600 0.900 15.0 16.0

8.150 1.550 17.0 18.0

9.850 1.700 15.0 16.0

10.700 0.850 15.0 16.0

13.550 2.850 20.0 21.0

15.250 1.700 15.0 16.0
15.650 0.400 17.0 18.0

16.400 0.750 17.0 18.0
16.900 0.500 17.0 18.0

18.450 1.550 17.0 18.0

19.550 1.100 15.0 16.0

20.850 1.300 15.0 16.0

19.0 1.300 26.0 26.0 0.0砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.980 5.9 37.26 **1 **1 **1

8.0 2.300 46.0 46.0 0.0砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.965 10.3 11.80 **1 **1 **1

3.0 3.300 56.1 64.6 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 4.01 0.082 0.000

3.0 4.300 62.1 80.6 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 3.81 0.080 0.000

4.0 5.300 68.1 96.6 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 4.85 0.090 0.000

7.0 6.300 74.1 112.6 67.9粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 99.90 0.600 0.000

10.0 7.300 81.5 130.0 30.9砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.891 26.9 20.17 0.241 0.330 0.732

6.0 8.300 89.2 147.7 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 6.35 0.103 0.000

7.0 9.300 95.2 163.7 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 7.17 0.110 0.000

11.0 10.300 101.2 179.7 79.4粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 99.90 0.600 0.000

52.0 11.300 110.2 198.7 0.0砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.831 38.3 49.54 0.600 0.348 1.726

50.0 12.300 121.2 219.7 0.0砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.816 41.6 45.42 0.600 0.343 1.748

34.0 13.300 132.2 240.7 10.1砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.801 44.7 35.59 0.600 0.338 1.773

9.0 14.300 139.4 258.0 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 7.62 0.113 0.000

32.0 15.300 145.5 274.0 27.2砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.771 49.0 35.24 0.600 0.337 1.782

14.0 16.300 153.5 292.0 19.2砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.756 51.2 19.14 0.219 0.334 0.657

33.0 17.300 161.5 310.0 13.9砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.740 53.3 32.74 0.600 0.330 1.819

37.0 18.300 169.5 328.0 12.7砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.725 55.3 34.96 0.600 0.326 1.841

11.0 19.300 175.8 344.3 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 8.30 0.118 0.000

16.0 20.300 181.8 360.3 65.7粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 99.90 0.600 0.000
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1. 設計条件

基準名 ： 建築基礎構造設計指針　2019年

タイトル ： R4-No.4

判定方法 ： 設計震度と実測Ｎ値

液状化判定を行う範囲（m)　 　： 21.000

水の単位体積重量（kN/m3） ： 10.0

上載荷重（kN/m2） ： 0.0

地下水位面（m） ： 2.450

地表面設計水平加速度(m/s2) ： 3.500

等価繰返し回数に関する補正係数 ： 0.650
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2. 地層データ

地層 地層名 深度 層厚 湿潤重量 飽和重量
番号 (m) (m) (kN/m3) (kN/m3)

1 2.850 2.850 20.00 21.00

2 4.500 1.650 15.00 16.00

3 4.900 0.400 15.00 16.00

4 5.700 0.800 15.00 16.00

5 6.600 0.900 15.00 16.00

6 8.150 1.550 17.00 18.00

7 9.850 1.700 15.00 16.00

8 10.700 0.850 15.00 16.00

9 13.550 2.850 20.00 21.00

10 15.250 1.700 15.00 16.00

11 15.650 0.400 17.00 18.00

12 16.400 0.750 17.00 18.00

13 16.900 0.500 17.00 18.00

14 18.450 1.550 17.00 18.00

15 19.550 1.100 15.00 16.00

16 20.850 1.300 15.00 16.00

測定深さ 実測Ｎ値 細粒分含有率 土層種類 平均粒径 塑性指数 コーン貫入抵抗値
(m) Fc(%) D50(mm) Ip qt(kN/m2)

1.300 19.00 0.00 砂質土 0.000 0.00 0.00

2.300 8.00 0.00 砂質土 0.000 0.00 0.00

3.300 3.00 0.00 粘性土 0.000 0.00 0.00

4.300 3.00 0.00 粘性土 0.000 0.00 0.00

5.300 4.00 0.00 粘性土 0.000 0.00 0.00

6.300 7.00 67.90 粘性土 0.000 0.00 0.00

7.300 10.00 30.90 砂質土 0.000 0.00 0.00

8.300 6.00 0.00 粘性土 0.000 0.00 0.00

9.300 7.00 0.00 粘性土 0.000 0.00 0.00

10.300 11.00 79.40 粘性土 0.000 0.00 0.00

11.300 52.00 0.00 砂質土 0.000 0.00 0.00

12.300 50.00 0.00 砂質土 0.000 0.00 0.00

13.300 34.00 10.10 砂質土 0.000 0.00 0.00

14.300 9.00 0.00 粘性土 0.000 0.00 0.00

15.300 32.00 27.20 砂質土 0.000 0.00 0.00

16.300 14.00 19.20 砂質土 0.000 0.00 0.00

17.300 33.00 13.90 砂質土 0.000 0.00 0.00

18.300 37.00 12.70 砂質土 0.000 0.00 0.00

19.300 11.00 0.00 粘性土 0.000 0.00 0.00

20.300 16.00 65.70 粘性土 0.000 0.00 0.00

測定深さ 周面摩擦抵抗 粘土分含有率 τl/σ'ｚ 応力比算出法 液状化判定 低減係数
(m) fs(kN/m2) Pc(%) の考慮 γd

1.300 0.00 0.00 0.600 Ｎ値 する 0.9805

  2



測定深さ 周面摩擦抵抗 粘土分含有率 τl/σ'ｚ 応力比算出法 液状化判定 低減係数
(m) fs(kN/m2) Pc(%) の考慮 γd

2.300 0.00 0.00 0.142 Ｎ値 する 0.9655

3.300 0.00 0.00 0.082 Ｎ値 する 0.0000

4.300 0.00 0.00 0.080 Ｎ値 する 0.0000

5.300 0.00 0.00 0.090 Ｎ値 する 0.0000

6.300 0.00 0.00 0.600 Ｎ値 する 0.0000

7.300 0.00 0.00 0.241 Ｎ値 する 0.8905

8.300 0.00 0.00 0.103 Ｎ値 する 0.0000

9.300 0.00 0.00 0.110 Ｎ値 する 0.0000

10.300 0.00 0.00 0.600 Ｎ値 する 0.0000

11.300 0.00 0.00 0.600 Ｎ値 する 0.8305

12.300 0.00 0.00 0.600 Ｎ値 する 0.8155

13.300 0.00 0.00 0.600 Ｎ値 する 0.8005

14.300 0.00 0.00 0.113 Ｎ値 する 0.0000

15.300 0.00 0.00 0.600 Ｎ値 する 0.7705

16.300 0.00 0.00 0.219 Ｎ値 する 0.7555

17.300 0.00 0.00 0.600 Ｎ値 する 0.7405

18.300 0.00 0.00 0.600 Ｎ値 する 0.7255

19.300 0.00 0.00 0.118 Ｎ値 する 0.0000

20.300 0.00 0.00 0.600 Ｎ値 する 0.0000

  3



3. 液状化判定

測定深さ 液状化抵抗比の推定 Ｎ補正係数 Ｎ補正係数 補正Ｎ値 換算Ｎ値
(m) CN Csb Na N1

1.300 Ｎ値を用いる　　　　　 1.961 0.000 37.26 37.26

2.300 Ｎ値を用いる　　　　　 1.474 0.000 11.80 11.80

3.300 Ｎ値を用いる　　　　　 1.335 0.000 4.01 4.01

4.300 Ｎ値を用いる　　　　　 1.269 0.000 3.81 3.81

5.300 Ｎ値を用いる　　　　　 1.212 0.000 4.85 4.85

6.300 Ｎ値を用いる　　　　　 1.162 0.000 99.90 8.13

7.300 Ｎ値を用いる　　　　　 1.108 0.000 20.17 11.08

8.300 Ｎ値を用いる　　　　　 1.059 0.000 6.35 6.35

9.300 Ｎ値を用いる　　　　　 1.025 0.000 7.17 7.17

10.300 Ｎ値を用いる　　　　　 0.994 0.000 99.90 10.93

11.300 Ｎ値を用いる　　　　　 0.953 0.000 49.54 49.54

12.300 Ｎ値を用いる　　　　　 0.908 0.000 45.42 45.42

13.300 Ｎ値を用いる　　　　　 0.870 0.000 35.59 29.57

14.300 Ｎ値を用いる　　　　　 0.847 0.000 7.62 7.62

15.300 Ｎ値を用いる　　　　　 0.829 0.000 35.24 26.52

16.300 Ｎ値を用いる　　　　　 0.807 0.000 19.14 11.30

17.300 Ｎ値を用いる　　　　　 0.787 0.000 32.74 25.96

18.300 Ｎ値を用いる　　　　　 0.768 0.000 34.96 28.42

19.300 Ｎ値を用いる　　　　　 0.754 0.000 8.30 8.30

20.300 Ｎ値を用いる　　　　　 0.742 0.000 99.90 11.86

測定深さ 補正コーン F(Ic) Ic Qt FR
(m) 貫入抵抗値

1.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

2.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

3.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

4.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

5.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

6.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

7.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

8.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

9.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

10.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

11.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

12.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

13.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

14.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

15.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

16.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

17.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

18.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

19.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

20.300 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
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測定深さ 液状化 深さ低減 全上載圧 有効上載圧 　せん断 　液状化
(m) 抵抗比 係数γd (kN/m2) (kN/m2) 応力比 抵抗率

1.300 0.600 0.980 26.0 26.0 0.228 * * 1

2.300 0.142 0.965 46.0 46.0 0.224 * * 1

3.300 0.082 0.000 64.6 56.1 0.000

4.300 0.080 0.000 80.6 62.1 0.000

5.300 0.090 0.000 96.6 68.1 0.000

6.300 0.600 0.000 112.6 74.1 0.000

7.300 0.241 0.891 130.0 81.5 0.330 0.732

8.300 0.103 0.000 147.7 89.2 0.000

9.300 0.110 0.000 163.7 95.2 0.000

10.300 0.600 0.000 179.7 101.2 0.000

11.300 0.600 0.831 198.7 110.2 0.348 1.726

12.300 0.600 0.816 219.7 121.2 0.343 1.748

13.300 0.600 0.801 240.7 132.2 0.338 1.773

14.300 0.113 0.000 258.0 139.4 0.000

15.300 0.600 0.771 274.0 145.5 0.337 1.782

16.300 0.219 0.756 292.0 153.5 0.334 0.657

17.300 0.600 0.740 310.0 161.5 0.330 1.819

18.300 0.600 0.725 328.0 169.5 0.326 1.841

19.300 0.118 0.000 344.3 175.8 0.000

20.300 0.600 0.000 360.3 181.8 0.000
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4. ＰＬ値法

［ＰＬ値一覧表］

ケース名 ＰＬ値 液状化危険度

R4-No.4 3.116 ○ 低い

[R4-No.4 ]

判定深さ 計算深さ 計算層厚 ＦＬ Ｆ Ｗ(Ｚ) ΔＰＬ
(m) (m) (m) (1-FL)

1.300 ** 0.000 ***** 0.000 9.350 0.000

2.300 ** 0.400 ***** 0.000 8.850 0.000

3.300 ** 0.950 ***** 0.000 8.350 0.000

4.300 ** 0.700 ***** 0.000 7.850 0.000

5.300 ** 0.800 ***** 0.000 7.350 0.000

6.300 ** 0.900 ***** 0.000 6.850 0.000

7.300 6.600～ 8.150 1.550 0.732 0.268 6.350 2.639

8.300 ** 0.650 ***** 0.000 5.850 0.000

9.300 ** 1.050 ***** 0.000 5.350 0.000

10.300 ** 0.850 ***** 0.000 4.850 0.000

11.300 10.700～ 11.800 1.100 1.726 0.000 4.350 0.000

12.300 11.800～ 12.800 1.000 1.748 0.000 3.850 0.000

13.300 12.800～ 13.550 0.750 1.773 0.000 3.350 0.000

14.300 ** 1.700 ***** 0.000 2.850 0.000

15.300 15.250～ 15.650 0.400 1.782 0.000 2.350 0.000

16.300 15.650～ 16.400 0.750 0.657 0.343 1.850 0.476

17.300 16.900～ 17.800 0.900 1.819 0.000 1.350 0.000

18.300 17.800～ 18.450 0.650 1.841 0.000 0.850 0.000

19.300 ** 1.100 ***** 0.000 0.350 0.000

20.300 ** 1.300 ***** 0.000 0.000 0.000

ＰＬ 値 3.116
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5. 液状化の程度

ケース名 Dcy(m) 液状化の程度

R4-No.4 0.020 軽微

［R4-No.4 ］

測定深さ 計算深さ 計算 ＦＬ 補正Ｎ値 せん断 γcy ΔDcy ｸﾞﾗﾌ 低減
(m) (m) 層厚 応力比 (%) (m) (注) 係数β

(m)

1.300 ** 0.000 37.262 0.228

2.300 ** 0.000 11.795 0.224

3.300 2.450～ 3.300 0.850 4.005 0.000

4.300 3.300～ 4.300 1.000 3.807 0.000

5.300 4.300～ 5.300 1.000 4.847 0.000

6.300 5.300～ 6.300 1.000 99.900 0.000

7.300 6.300～ 7.300 1.000 0.732 20.167 0.330 0.916 0.009 0.355

8.300 7.300～ 8.300 1.000 6.353 0.000

9.300 8.300～ 9.300 1.000 7.174 0.000

10.300 9.300～ 10.300 1.000 99.900 0.000

11.300 10.300～ 11.300 1.000 1.726 49.535 0.348

12.300 11.300～ 12.300 1.000 1.748 45.417 0.343

13.300 12.300～ 13.300 1.000 1.773 35.591 0.338

14.300 13.300～ 14.300 1.000 7.621 0.000

15.300 14.300～ 15.300 1.000 1.782 35.244 0.337

16.300 15.300～ 16.300 1.000 0.657 19.138 0.334 1.079 0.011 0.832

17.300 16.300～ 17.300 1.000 1.819 32.743 0.330

18.300 17.300～ 18.300 1.000 1.841 34.955 0.326

19.300 18.300～ 19.300 1.000 8.295 0.000

20.300 19.300～ 20.300 1.000 99.900 0.000

合 計 0.020

(注) **1 τd/σv'が0.5以上である

**2 Na～τd/σv'グラフの範囲外である

**3 FL≦1.0かつ補正Ｎ値0.0となる層がある
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地点名 R6-No.5

基準名 建築基礎構造設計指針　2019年

判定方法 地表面設計用水平加速度と、実測Ｎ値

Fc＞50％の取扱い 液状化の判定外とする

ＰＬ値   0.00
水の単位体積重量   10.0 (kN/m )3

上載荷重    0.0 (kN/m )2

使用曲線 γ=  5 (%)
設計加速度  1.500 (m/s )

2

マグニチュード    7.5
地表変位(Dcy)  0.000 (m)

地下水位面 2.50(m)
（注） 判定外　　　  **1 地下水位より上(液状化の可能性は低い)

　　　  **2 τd/σ'zが0.0以下である(液状化の可能性は低い)　

　　　  **3 Fc～⊿Nfグラフ範囲外(液状化の可能性は低い)

　　　  **4 全上載圧または有効上載圧が0.0以下となる層である

　　　  **5 Fc>35　Pc＞10％　Ip＞15％により液状化判定しない

液状化の程度 なし
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液状化の判定せん断振幅土　　質　　特　　性

0.000

1.900 1.900 20.0 21.0

2.600 0.700 15.0 16.0
3.100 0.500 15.0 16.0
3.700 0.600 15.0 16.0

4.900 1.200 14.0 15.0

5.600 0.700 17.0 18.0

8.200 2.600 20.0 21.0

8.900 0.700 15.0 16.0

9.700 0.800 15.0 16.0
10.200 0.500 15.0 16.0
10.850 0.650 17.0 18.0

11.700 0.850 15.0 16.0

13.750 2.050 17.0 18.0

15.650 1.900 15.0 16.0
16.100 0.450 17.0 18.0

17.200 1.100 15.0 16.0

18.850 1.650 17.0 18.0

20.700 1.850 15.0 16.0

9.0 1.300 26.0 26.0 0.0砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.980 2.5 17.65 **1 **1 **1

7.0 2.300 44.0 44.0 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 10.55 0.134 0.000

46.0 3.050 50.3 55.8 17.2砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.954 5.3 72.30 0.600 0.105 5.6974.0 3.300 51.8 59.8 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 5.56 0.097 0.000

2.0 4.350 57.5 75.9 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 2.64 0.067 0.000

27.0 5.300 63.4 91.4 16.0砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.920 8.4 41.11 0.600 0.132 4.545

36.0 6.300 73.5 111.5 10.0砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.905 10.0 47.99 0.600 0.137 4.390

48.0 7.300 84.5 132.5 0.0砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.891 11.7 52.22 0.600 0.139 4.319

21.0 8.100 93.3 149.3 7.1砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.878 13.0 24.26 0.410 0.140 2.9326.0 8.300 95.0 153.0 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 6.16 0.102 0.000

14.0 9.300 101.0 169.0 56.8粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 99.90 0.600 0.000

24.0 10.300 107.2 185.2 29.0砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.845 15.6 32.08 0.600 0.145 4.129

9.0 11.300 114.3 202.3 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 8.42 0.119 0.000

22.0 12.300 121.5 219.5 33.1砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.816 17.8 29.27 0.600 0.147 4.093

20.0 13.300 129.5 237.5 54.3砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.801 18.9 **3 **3 0.146 **3

9.0 14.300 136.4 254.4 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 7.71 0.114 0.000

8.0 15.300 142.4 270.4 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 6.70 0.106 0.000

10.0 16.300 149.3 287.3 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 8.18 0.118 0.000

20.0 17.300 155.5 303.5 36.7砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.740 22.4 25.71 0.520 0.144 3.616

33.0 18.300 163.5 321.5 17.4砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.725 23.2 33.29 0.600 0.142 4.227

13.0 19.300 170.6 338.6 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 9.95 0.130 0.000

13.0 20.300 176.6 354.6 77.2粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 99.90 0.600 0.000



地点名 R6-No.5

基準名 建築基礎構造設計指針　2019年

判定方法 地表面設計用水平加速度と、実測Ｎ値

Fc＞50％の取扱い 液状化の判定外とする

ＰＬ値   0.00
水の単位体積重量   10.0 (kN/m )3

上載荷重    0.0 (kN/m )2

使用曲線 γ=  5 (%)
設計加速度  2.000 (m/s )

2

マグニチュード    7.5
地表変位(Dcy)  0.000 (m)

地下水位面 2.50(m)
（注） 判定外　　　  **1 地下水位より上(液状化の可能性は低い)

　　　  **2 τd/σ'zが0.0以下である(液状化の可能性は低い)　

　　　  **3 Fc～⊿Nfグラフ範囲外(液状化の可能性は低い)

　　　  **4 全上載圧または有効上載圧が0.0以下となる層である

　　　  **5 Fc>35　Pc＞10％　Ip＞15％により液状化判定しない

液状化の程度 なし
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4.900 1.200 14.0 15.0

5.600 0.700 17.0 18.0

8.200 2.600 20.0 21.0

8.900 0.700 15.0 16.0

9.700 0.800 15.0 16.0
10.200 0.500 15.0 16.0
10.850 0.650 17.0 18.0

11.700 0.850 15.0 16.0

13.750 2.050 17.0 18.0

15.650 1.900 15.0 16.0
16.100 0.450 17.0 18.0

17.200 1.100 15.0 16.0

18.850 1.650 17.0 18.0

20.700 1.850 15.0 16.0

9.0 1.300 26.0 26.0 0.0砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.980 3.4 17.65 **1 **1 **1

7.0 2.300 44.0 44.0 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 10.55 0.134 0.000

46.0 3.050 50.3 55.8 17.2砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.954 7.1 72.30 0.600 0.140 4.2734.0 3.300 51.8 59.8 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 5.56 0.097 0.000

2.0 4.350 57.5 75.9 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 2.64 0.067 0.000

27.0 5.300 63.4 91.4 16.0砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.920 11.2 41.11 0.600 0.176 3.408

36.0 6.300 73.5 111.5 10.0砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.905 13.4 47.99 0.600 0.182 3.293

48.0 7.300 84.5 132.5 0.0砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.891 15.7 52.22 0.600 0.185 3.239

21.0 8.100 93.3 149.3 7.1砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.878 17.4 24.26 0.410 0.186 2.1996.0 8.300 95.0 153.0 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 6.16 0.102 0.000

14.0 9.300 101.0 169.0 56.8粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 99.90 0.600 0.000

24.0 10.300 107.2 185.2 29.0砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.845 20.8 32.08 0.600 0.194 3.097

9.0 11.300 114.3 202.3 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 8.42 0.119 0.000

22.0 12.300 121.5 219.5 33.1砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.816 23.7 29.27 0.600 0.195 3.070

20.0 13.300 129.5 237.5 54.3砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.801 25.2 **3 **3 0.195 **3

9.0 14.300 136.4 254.4 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 7.71 0.114 0.000

8.0 15.300 142.4 270.4 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 6.70 0.106 0.000

10.0 16.300 149.3 287.3 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 8.18 0.118 0.000

20.0 17.300 155.5 303.5 36.7砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.740 29.8 25.71 0.520 0.192 2.712

33.0 18.300 163.5 321.5 17.4砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.725 30.9 33.29 0.600 0.189 3.171

13.0 19.300 170.6 338.6 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 9.95 0.130 0.000

13.0 20.300 176.6 354.6 77.2粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 99.90 0.600 0.000



地点名 R6-No.5

基準名 建築基礎構造設計指針　2019年

判定方法 地表面設計用水平加速度と、実測Ｎ値

Fc＞50％の取扱い 液状化の判定外とする

ＰＬ値   0.00
水の単位体積重量   10.0 (kN/m )3

上載荷重    0.0 (kN/m )2

使用曲線 γ=  5 (%)
設計加速度  3.500 (m/s )

2

マグニチュード    7.5
地表変位(Dcy)  0.000 (m)

地下水位面 2.50(m)
（注） 判定外　　　  **1 地下水位より上(液状化の可能性は低い)

　　　  **2 τd/σ'zが0.0以下である(液状化の可能性は低い)　

　　　  **3 Fc～⊿Nfグラフ範囲外(液状化の可能性は低い)

　　　  **4 全上載圧または有効上載圧が0.0以下となる層である

　　　  **5 Fc>35　Pc＞10％　Ip＞15％により液状化判定しない

液状化の程度 なし
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5.600 0.700 17.0 18.0

8.200 2.600 20.0 21.0

8.900 0.700 15.0 16.0

9.700 0.800 15.0 16.0
10.200 0.500 15.0 16.0
10.850 0.650 17.0 18.0

11.700 0.850 15.0 16.0

13.750 2.050 17.0 18.0

15.650 1.900 15.0 16.0
16.100 0.450 17.0 18.0

17.200 1.100 15.0 16.0

18.850 1.650 17.0 18.0

20.700 1.850 15.0 16.0

9.0 1.300 26.0 26.0 0.0砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.980 5.9 17.65 **1 **1 **1

7.0 2.300 44.0 44.0 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 10.55 0.134 0.000

46.0 3.050 50.3 55.8 17.2砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.954 12.4 72.30 0.600 0.246 2.4424.0 3.300 51.8 59.8 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 5.56 0.097 0.000

2.0 4.350 57.5 75.9 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 2.64 0.067 0.000

27.0 5.300 63.4 91.4 16.0砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.920 19.5 41.11 0.600 0.308 1.948

36.0 6.300 73.5 111.5 10.0砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.905 23.4 47.99 0.600 0.319 1.882

48.0 7.300 84.5 132.5 0.0砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.891 27.4 52.22 0.600 0.324 1.851

21.0 8.100 93.3 149.3 7.1砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.878 30.4 24.26 0.410 0.326 1.2566.0 8.300 95.0 153.0 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 6.16 0.102 0.000

14.0 9.300 101.0 169.0 56.8粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 99.90 0.600 0.000

24.0 10.300 107.2 185.2 29.0砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.845 36.4 32.08 0.600 0.339 1.769

9.0 11.300 114.3 202.3 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 8.42 0.119 0.000

22.0 12.300 121.5 219.5 33.1砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.816 41.6 29.27 0.600 0.342 1.754

20.0 13.300 129.5 237.5 54.3砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.801 44.1 **3 **3 0.341 **3

9.0 14.300 136.4 254.4 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 7.71 0.114 0.000

8.0 15.300 142.4 270.4 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 6.70 0.106 0.000

10.0 16.300 149.3 287.3 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 8.18 0.118 0.000

20.0 17.300 155.5 303.5 36.7砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.740 52.2 25.71 0.520 0.336 1.550

33.0 18.300 163.5 321.5 17.4砂質土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.725 54.1 33.29 0.600 0.331 1.812

13.0 19.300 170.6 338.6 0.0粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 9.95 0.130 0.000

13.0 20.300 176.6 354.6 77.2粘性土 0.000 0.00 0.00 Ｎ値　 0.000 0.0 99.90 0.600 0.000
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